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Die SynthesaGruppe als Österreichs Ober�ächenspezialist Nummer 1 ist Teil der DAW. Gemeinsam stehen sie seit über 125 
Jahren für eine beispiellose Unternehmens-Erfolgsgeschichte und vereinen starke Marken unter einem Dach.

Die SynthesaGruppe steht für die Verschmelzung von technologischer Raf�nesse, ästhetischer Innovation und funktionaler 
Intelligenz. Unsere faszinierenden Ober�ächen sind richtungsweisend für die Gestaltung moderner Gebäude, Infrastrukturen 
und Produkte, die sowohl den Bedürfnissen der Nutzer:innen als auch den Anforderungen an Nachhaltigkeit und Innovation 
gerecht werden.
�
Wenn wir in der SynthesaGruppe über �Ober�äche� nachdenken, denken wir an mehr als an Farben, Lacke, Lasuren, bauche-
mische Beschichtungen und Fassadenmaterialien. Wir sehen in unseren Produkten vielmehr eine Schnittstelle, an der ver-
schiedene Substanzen, Materialien oder Zustände aufeinandertreffen und die eine zentrale Rolle bei der Charakterisierung 
und Optimierung von Werkstoffen spielt.

Willkommen in unserer Welt von starken Ober�ächen mit Tiefgang!
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Alles, was wir berühren können, hat eine Ober�äche. In 
einer Zeit, die stark von optischen Reizen und ästheti-
schen Ansprüchen geprägt ist, gewinnt ihre Gestaltung 
immer mehr an Bedeutung: Sie prägt das äußere Erschei-
nungsbild und gibt kreativen Ideen den entsprechenden 
Rahmen. Die Ober�äche ist das erste, was wir begreifen, 
sehen und emp�nden, der unmittelbarer Kontakt zu un-
serer Umwelt.

Die Vereinigung von Form und Funktion, die durch Ober-
�ächengestaltung erreicht wird, führt zu einer tiefen 
Verbindung zwischen Mensch und Objekt. Die Fähigkeit, 
die Sinne anzusprechen und gleichzeitig einen prakti-
schen Zweck zu erfüllen, macht die ˜sthetik der äußeren 
Schicht zu einem Schlüsselwerkzeug für die Schaffung 
von intelligenten, innovativen und individuellen Gestal-
tungserlebnissen.
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DisboADD® 947 Glasperlen�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    111
DisboADD® 948 Farbchips 2 - 4 mm�.�.�.�.�.�    112
DisboADD® 957 Farbchipsmischung�.�.�.�.�.�    114
DisboADD® 974 Multitexband�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    26
DisboADD® 975 Leitset�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    111
DisboADD® 976 Butylband Außenecke�.�.�.�.�    27
DisboADD® 976 Butylband Innenecke�.�.�.�.�.�    27
DisboADD® 976 Butylband �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    27
DisboADD® 977 Multitex Portalband�.�.�.�.�.�.�    26
DisboADD® 978 Glasgittergewebe�.�.�.�.�.�.�.�.�    26
DisboADD® 984 Quarzsandmischung�.�.�.�.�    108
Disbocret Additiv�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    121
DisboCRET E�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    85
DisboCRET Elastic�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    85
DisboCRET® 713 
Korrosionsschutz und Haftbrücke�.�.�.�.�.�.�.�    129
DisboCRET® 735 Nivellierschicht�.�.�.�.�.�.�.�.�    134
Disbocret® Additiv�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    131
DisboCRET® E�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    130
DisboCRET® Elastic Struktur �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    130
DisboCRET® Elastic�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    130
DisboCRET® Mörtel 520�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    128
DisboCRET® Mörtel 620�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    128
DisboCRET® Saniermörtel 633�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    128
DisboCRET® Saniermörtel 636�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    128
DisboFLOOR® 304 2K-PU-Abdichtung �.�.�.�.�    96
DisboFLOOR® 320 RAPID 
2K-Polyaspartic-Grundierung��.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    95
DisboFLOOR® 326 RAPID 
2K-Polyaspartic-Beschichtung�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    97
DisboFLOOR® 374 AS 
2K-PU-Verlaufsbeschichtung�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    98
DisboFLOOR® 475 E.MI PLUS 
2K-EP-Verlaufsbeschichtung�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    102
DisboFLOOR® 475 OS 
2K-EP-Deckversiegelung�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    100
DisboFLOOR® 475 SL 
2K-EP-Verlaufsbeschichtung�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    99
DisboFLOOR® 475 THIX 
2K-EP-Strukturbeschichtung�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    101
DisboFLOOR® 495 AS 
2K-EP-Verlaufsbeschichtung�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    102
DisboFLOOR® 495 AS-THIX 
2K-EP-Strukturschicht�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    103
DisboFLOOR® 498 ESD 
2K-EP-Verlaufsbeschichtung�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    103
Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe�.�.�.�.�.�.�.�.�    92
Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel �.�.�.�    92
Disbon Dichtstoff�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    41
Disbon Hohlkehlenprofil �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    114
DisboPOX® 413 Grob Rapid�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    141
DisboPOX® 413 Rapid�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    140
DisboPOX® 413 TW�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    141
DisboPOX® 413�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    140
DisboPOX® 420 E.MI PLUS 
2K-EP-Grundierung �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    95
DisboPOX® Primer H�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    94
DisboPOX® W 442 2K-EP-Garagensiegel�.�.�    93
DisboPOX® W 443 2K-EP-Grundierung�.�.�.�.�    95
DisboPOX® W 447 
2K-EP-Universalharz�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    93
DisboPOX® W 453 
2K-EP-Verlaufsbeschichtung�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    98
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DisboPOX® W 454 AS 
2K-EP-Verlaufsbeschichtung�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    98
DisboPOX® W 468 THIX 
2K-EP-Strukturversiegelung �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    94
DisboPOX® W 5022 
WHG 2K-EP-Leitschicht�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    103
DisboPROOF 706 Bitu 1K�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    23
DisboPROOF® 700 Bitu Primer�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    21
DisboPROOF® 702 Poly 1KD�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    22
DisboPROOF® 705 Poly 2KD�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    22
DisboPROOF® 707 Bitu 2KD �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    23
DisboPROOF® 710 Mflex Primer �.�.�.�.�.�.�.�.�.�    23
DisboPROOF® 712 Mflex 1KD�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    24
DisboPROOF® 715 Mflex 2KD�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    24
DisboPUR® 305 
2K-PU-Balkonbeschichtung�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    97
DisboPUR® 309 2K-PU-Versiegelung �.�.�.�.�    106
DisboPUR® 374 
2K-PU-Verlaufsbeschichtung�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    97
DisboPUR® 385 
2K-PU-Beschichtung Premium �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    98
DisboPUR® W 357 2K-PU Versiegelung�.�.�    106
DisboPUR® W 458 2K-PU-Versiegelung�.�.�    107
DisboPUR® W 459 2K-PU-Versiegelung�.�.�    107
DisboSEAL® 225 Profiacryl�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    39
DisboSEAL® 226 Rissfüller�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    39
DisboSEAL® 271 Anschlussfuge �.�.�.�.�.�.�.�.�.�    39
DisboSEAL® 282 Hochbaufuge�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    40
DisboSEAL® 285 Bodenfuge�.�.�.�.�.�.�.�.�.�   40/110
DisboSEAL® 292 Montagekleber�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    41
DisboTHAN® 446 1K-PU-Versiegelung�.�.�.�    106
DisboTHAN® 449 
1K-PU-Balkonbeschichtung�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    107
DisboTHAN® 885 2K-PU-Markierung�.�.�.�.�    108
DisboXID® 422 2K-EP-Versiegelung �.�.�.�.�.�    106
DisboXID® 460 2K-EP-Grundierung�.�.�.�.�.�.�.�    95
DisboXID® 461 2K-EP-Grundierung�.�.�.�.�.�.�.�    96
DisboXID® 462 2K-EP-Grundierung�.�.�.�.�.�.�.�    96
DisboXID® 467 2K-EP-Hartkornschicht �.�.�.�    99
DisboXID® 489 2K-EP-Versiegelung �.�.�.�.�.�    107
DisboXID® 5011 WHG 
2K-EP-Grundierung �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    96
DisboXID® 5033 WHG-AS 
2K-EP-Verlaufsbeschichtung�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    104
DisboXID® 5044 WHG 
2K-EP-Verlaufsbeschichtung�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    104

E
Ecocryl Verzögerer�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    52
Estrich-Rissharz 94 G �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    114
Estrilan K Estrichzusatz�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    121

F
Farbtöne�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    113
Fertigputz weiß�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    156
Fibrofor - Faserzusatz für Beton und 
Estriche Multi 127�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    123
Flächenspachtel innen gebrauchsfertig �.�    157
Fugenbänder �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    30-36
Füllspachtel außen Pulver �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    158
Füllspachtel innen Pulver�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    158
Füllstoff 0,1 - 0,3 mm�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    108
Füllstoff 0,3 - 0,8 mm�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    109
Füllstoff 0,7 - 1,2 mm�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    109

Füllstoff 462�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    109
Füllstoff 475�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    109

G
Gips �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    156

I
Isolan Schutzanstrich LF�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    20

M
Modellgips innen Pulver �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    158
Montagepacker �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    54

N
Natur- und Kunststeinreiniger�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    145
Natur- und Kunststeinsiegel�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    145

O
Ofenmörtel�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    157

P
Palesit Kachelofenkitt �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    42
Palesit Kunststoff 020�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    42
Palesit UG�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    44
Planfix F Innenspachtel�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    156
Planfix RZ Außenspachtel�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.    134/156
Planfix RZ grob �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    134
Plumbo �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    146

R
Ravenit BE Schnellbinder�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    121
Ravenit BV 77�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    122
Ravenit D hellgrau�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    135
Ravenit DM-F Betondichtmittel �.�.�.�.�.�.�.�.�.�    122
Ravenit Elastic 2�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    129
Ravenit Haftbrücke�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    135
Ravenit Hohlkehlenmörtel �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    21
Ravenit LP Mischöl�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    122
Ravenit Putzhaftbrücke�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    84
Ravenit Quellmörtel�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    135
Ravenit Schachtdeckelmörtel��.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    136
Ravenit Schachtringmörtel HS�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    136
Ravenit Vergussmörtel Rapid�.�.�.�.�.�.�.    129/136
Ravenit Vergussmörtel�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.    129/136
Ravenit Verschleißmörtel B �.�.�.�.�.�.�.�.    123/137
Ravenit Verschleißmörtel �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.    123/137
Ravenit Voranstrich�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    130
Ravenit WDP Dämmputzzusatz�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    122
Refug Kartusche mini�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    19/43
Refug�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    19/43
Reinigungsmittel 4�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    144
Reinigungsmittel K�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    144
Reparaturmörtel�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    157
Rephalt 0/2�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    18
Rephalt 0/4�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    18
Rephalt 0/8�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    18
Rephalt/Refug Voranstrich�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    18/43
Riss- und Fugenreparatur innen�.�.�.�.�.�.�.�.�    157

S
Schalöl�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    117
Siliciumcarbid �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    110
Silo-Lack�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    21
Stellmittel T�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    111

U
Universal-Reparaturspachtel 
innen und außen�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    157

V
Verdünnung 102 �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    147
Verdünnung 149 �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    147
Verdünnung 202 �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    147
Verdünnung 215 �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    148
Verdünnung 224 �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    148
Verdünnung 65��.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�    147

W
Werkzeuge�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.    150-154
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STARKE MARKEN. 
STARKE PARTNER.
Mit unseren Marken AvenariusAgro und DISBON sind wir verlässlicher Partner für Speziallösungen 
und hochwertige Produkte zum Schutz von Stahl- und Betonbauwerken aller Art.
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BAUWERKSABDICHTUNG
KELLER� UND BAUWERKSABDICHTUNG AUF BITUMINÖSER BASIS
Die Bauwerksabdichtung gegen eindringende Feuchtigkeit bei erdberührten Teilen stellt einen großen 
Schwerpunkt von AvenariusAgro dar. Als Hersteller von Bitumen-Dickbeschichtungen bieten wir eine 
Reihe von ausgezeichneten Produkten für die Kellerabdichtung.

KORROSIONSSCHUTZ
LANGZEITSCHUTZ VON STAHL UND STAHLTEILEN
Mit langjähriger Erfahrung im Korrosionsschutz schützen AvenariusAgro-Produkte Stahlbrücken und 
andere Stahlkonstruktionen vor Umweltein�üssen und garantieren deren Langlebigkeit. Auch im 
Stahlwasserbau vertrauen viele auf die Qualität des Welser Marktführers.

BODENBESCHICHTUNG
KUNSTHARZBESCHICHTUNG FÜR BODENFL˜CHEN
Moderne Kustharz-Bodenbeschichtungen müssen sehr hohe Anforderungen erfüllen. AvenariusAgro 
bietet als Produzent eine Vielzahl von Beschichtungssystemen für den industriellen, gewerblichen 
oder privaten Einsatz und schafft damit ein hohes Maß an Sicherheit.

BETONSANIERUNG & -SCHUTZ
INSTANDSETZUNG UND SCHUTZ VON BETONBAUTEILEN
Um die Qualität von Betonbauwerken zu gewährleisten und auf Jahr zu sichern, bietet AvenariusA-
gro eine Reihe von hervorragenden Produkten wie Trenn- und Vergütungsmittel. Vor allem bei der 
Betoninstandsetzung bei Brücken und Tunneln hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht.

BAUWERKSABDICHTUNG
KELLER� UND BAUWERKSABDICHTUNG AUF BITUMINÖSER BASIS
Die Bauwerksabdichtung gegen eindringende Feuchtigkeit bei erdberührten Teilen stellt einen großen 
Schwerpunkt von AvenariusAgro dar. Als Hersteller von Bitumen-Dickbeschichtungen bieten wir eine 
Reihe von ausgezeichneten Produkten für die Kellerabdichtung.
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ABDICHTUNGS�
PRODUKTE 
Asphaltsanierung
Spezialanstriche
Kellerabdichtung
Zubehör Kellerabdichtung
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Hier einige der wichtigsten Punkte für die Abdichtungsarbeiten, die abgeklärt und beachtet werden müssen:

	 � Nur hochwertige und geprüfte Produkte und Systeme wie z.B. aus dem Hause AvenariusAgro verwenden

	 � Besonderes Augenmerk auf die sorgfältige und richtige Verarbeitung legen

	� Bodenverhältnisse und Objektsituationen in Bezug auf Durchlässigkeit des Bodens und

Wasserandrang am Objekt ermitteln

	 � Bereits in der Planungsphase auf die Gebäudeabdichtung denken z.B. Einbau eines Fugenbandes usw.

	 � Untergrundvoraussetzungen z.B. Bauweise, Risse usw.

	 � Objektsituationen z.B. Durchführungen, Fugen, Anbauten usw.

	 � Gebäude bzw. Kellernutzung

	 � Die Vorgaben der Technischen Informationsblätter jedes verwendeten Produktes müssen beachtet werden.

Hier gibt es viele Vorgaben zu Wetterverhältnissen, Untergrundvorbereitung und Produkteigenschaften.

BAUWERKSABDICHTUNG
WISSENSWERTES
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	1		  Horizontale Abdichtung unter aufgehenden Wänden
	 2		  Fugenband
	 3		  Hohlkehlenausbildung
	 4		  Sockelbereich
	 5		  Grundierung
	 6		  Kratzspachtelung
	 7		  1. Abdichtung mit KMB/PMBC
	 8		  Gewebeeinlage vollflächig
	 9		  2. Abdichtung mit KMB/PMBC
	10		  Perimeterdämmung verklebt mit KMB/PMBC
	11		  Schutz der Dämmung zB. Noppenbahn
	12 		 Horizontalabdichtung auf Bodenflächen

�

� �

�

��

�

�
�

�

��

��

�

BAUWERKSABDICHTUNG
DER RICHTIGE BESCHICHTUNGSAUFBAU
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Anforderung 
Lastfall/Wasser-
einwirkungsklasse

Grundierung Kratzspachtelung 
(Produkt)

Gewebeeinlage 
DisboADD 978 

Glasgittergewebe

min.  
Trockenschichtstärke* Produktempfehlung

ÖNORM B3692
Bodenfeuchte ja  empfohlen ja 5 mm

DisboPROOFfi 712 Mflex 1KD
DisboPROOFfi 715 Mflex 2KD
DisboPROOFfi 702 Poly 1KD
DisboPROOFfi 705 Poly 2KD
DisboPROOFfi 707 Bitu 2KD

nicht drückendes  
Wasser ja empfohlen ja 6 mm

DisboPROOFfi 712 Mflex 1KD
DisboPROOFfi 715 Mflex 2KD
DisboPROOFfi 702 Poly 1KD
DisboPROOFfi 705 Poly 2KD
DisboPROOFfi 707 Bitu 2KD

drückendes Wasser � � � � �

DIN 18533 W1-E
W1.1-E Bodenfeuchte und 
nicht drückendes Wasser 
bei Bodenplatten und 
erdberührten Wänden

ja ja nein 3 mm

DisboPROOFfi 712 Mflex 1KD
DisboPROOFfi 715 Mflex 2KD
DisboPROOFfi 702 Poly 1KD
DisboPROOFfi 705 Poly 2KD
DisboPROOFfi 707 Bitu 2KD
DisboPROOFfi 706 Bitu 1K

W1.2-E Bodenfeuchte und 
nicht drückendes Wasser 
bei Bodenplatten und 
erdberührten Wänden mit 
Dränung

ja ja nein 3 mm

DisboPROOFfi 712 Mflex 1KD
DisboPROOFfi 715 Mflex 2KD
DisboPROOFfi 702 Poly 1KD
DisboPROOFfi 705 Poly 2KD
DisboPROOFfi 707 Bitu 2KD

DIN 18533 W1-E
W1.1-E Bodenfeuchte und 
nicht drückendes Wasser 
bei Bodenplatten und 
erdberührten Wänden

ja ja nein 2 mm DisboPROOFfi 715 Mflex 2KD

W1.2-E Bodenfeuchte und 
nicht drückendes Wasser 
bei Bodenplatten und 
erdberührten Wänden mit 
Dränung

ja ja nein 2 mm DisboPROOFfi 715 Mflex 2KD

DIN 18533 W2.1-E
W2.1-E mäßige Einwir-
kung von drückendem 
Wasser  
� 3 m Eintauchtiefe

ja ja ja 4 mm

DisboPROOFfi 712 Mflex 1KD
DisboPROOFfi 715 Mflex 2KD
DisboPROOFfi 702 Poly 1KD
DisboPROOFfi 705 Poly 2KD
DisboPROOFfi 707 Bitu 2KD

W2.2-E hohe Einwirkung 
von drückendem Wasser  
> 3 m Eintauchtiefe

� � � � �

DIN 18533 W3-E
W3-E nicht drückendes 
Wasser auf erdberührten 
Decken

ja ja ja 4 mm

DisboPROOFfi 712 Mflex 1KD
DisboPROOFfi 715 Mflex 2KD
DisboPROOFfi 702 Poly 1KD
DisboPROOFfi 705 Poly 2KD
DisboPROOFfi 707 Bitu 2KD
DisboPROOFfi 706 Bitu 1K

DIN 18533 W4-E
W4-E Spritzwasser und 
Bodenfeuchte am Wand
sockel sowie Kapillar-
wasser in und unter Wän-
den

ja ja nein 3 mm

DisboPROOFfi 712 Mflex 1KD
DisboPROOFfi 715 Mflex 2KD*
DisboPROOFfi 702 Poly 1KD
DisboPROOFfi 705 Poly 2KD
DisboPROOFfi 707 Bitu 2KD
DisboPROOFfi 706 Bitu 1K

DIN 18533 W4-E
W4-E Spritzwasser und 
Bodenfeuchte am Wand
sockel sowie Kapillarwas-
ser in und unter Wänden

ja ja ja 2 mm DisboPROOFfi 715 Mflex 2KD**

BAUWERKSABDICHTUNG DIN 18533 
UND ÖNORM B3692 IM ÜBERBLICK

W4-E
DIN 18533

BODENFEUCHTE
ÖNORM B 3692

NICHT DRÜCKEND
ÖNORM B 3692

W3-E
DIN 18533

W1-E
DIN 18533

W1-E
DIN 18533
W2.1-E
DIN 18533

Welches Produkt für welche Anforderung?
Seit 2017 ist die neue Norm DIN 18533 1-3 zur �Abdichtung von erdberührten Bautei-
len� in Kraft. Neben vielen zu beachtenden Vorgaben wie Rissüberbrückung, Raum-
nutzung umfasst sie die sogenannten �Wassereinwirkungsklassen� (W1-E usw.). 
Bei Vorgaben nach ÖNORM B3692 spricht man hingegen von Lastfällen, z. B. 
Bodenfeuchte, nicht drückendes Wasser und drückendes Wasser. Die folgende 
Tabelle gibt Aufschluss darüber, welches Produkt für den jeweiligen Lastfall oder 
die Wassereinwirkungsklasse geeignet ist.

*�Zum Erreichen der gefordeten mind. Trockenschichtstärke müssen die empfohle-
nen Nassschichtdicken des verwendeten Produktes in mind. 2 Lagen aufgebracht 
werden. Gemäß DIN 18533 ist zum Ausgleich von Untergrundunebenheiten und 
handwerklichen Schwankungen eine Kratzspachtelung aufzubringen. 
Des Weiteren sollte ein Schichtdickenzuschlag berücksichtigt werden!

Bei keiner normativen Vorgabe für das Bauvorhaben empfehlen wir, aufgrund 
der Objektsituation zu entscheiden, aber zumindest nach W1-E abzudichten.
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Anforderung 
Lastfall/Wasser-
einwirkungsklasse

Grundierung Kratzspachtelung 
(Produkt)

Gewebeeinlage 
DisboADD 978 

Glasgittergewebe

min.  
Trockenschichtstärke* Produktempfehlung

ÖNORM B3692
Bodenfeuchte ja  empfohlen ja 5 mm

DisboPROOFfi 712 Mflex 1KD
DisboPROOFfi 715 Mflex 2KD
DisboPROOFfi 702 Poly 1KD
DisboPROOFfi 705 Poly 2KD
DisboPROOFfi 707 Bitu 2KD

nicht drückendes  
Wasser ja empfohlen ja 6 mm

DisboPROOFfi 712 Mflex 1KD
DisboPROOFfi 715 Mflex 2KD
DisboPROOFfi 702 Poly 1KD
DisboPROOFfi 705 Poly 2KD
DisboPROOFfi 707 Bitu 2KD

drückendes Wasser � � � � �

DIN 18533 W1-E
W1.1-E Bodenfeuchte und 
nicht drückendes Wasser 
bei Bodenplatten und 
erdberührten Wänden

ja ja nein 3 mm

DisboPROOFfi 712 Mflex 1KD
DisboPROOFfi 715 Mflex 2KD
DisboPROOFfi 702 Poly 1KD
DisboPROOFfi 705 Poly 2KD
DisboPROOFfi 707 Bitu 2KD
DisboPROOFfi 706 Bitu 1K

W1.2-E Bodenfeuchte und 
nicht drückendes Wasser 
bei Bodenplatten und 
erdberührten Wänden mit 
Dränung

ja ja nein 3 mm

DisboPROOFfi 712 Mflex 1KD
DisboPROOFfi 715 Mflex 2KD
DisboPROOFfi 702 Poly 1KD
DisboPROOFfi 705 Poly 2KD
DisboPROOFfi 707 Bitu 2KD

DIN 18533 W1-E
W1.1-E Bodenfeuchte und 
nicht drückendes Wasser 
bei Bodenplatten und 
erdberührten Wänden

ja ja nein 2 mm DisboPROOFfi 715 Mflex 2KD

W1.2-E Bodenfeuchte und 
nicht drückendes Wasser 
bei Bodenplatten und 
erdberührten Wänden mit 
Dränung

ja ja nein 2 mm DisboPROOFfi 715 Mflex 2KD

DIN 18533 W2.1-E
W2.1-E mäßige Einwir-
kung von drückendem 
Wasser  
� 3 m Eintauchtiefe

ja ja ja 4 mm

DisboPROOFfi 712 Mflex 1KD
DisboPROOFfi 715 Mflex 2KD
DisboPROOFfi 702 Poly 1KD
DisboPROOFfi 705 Poly 2KD
DisboPROOFfi 707 Bitu 2KD

W2.2-E hohe Einwirkung 
von drückendem Wasser  
> 3 m Eintauchtiefe

� � � � �

DIN 18533 W3-E
W3-E nicht drückendes 
Wasser auf erdberührten 
Decken

ja ja ja 4 mm

DisboPROOFfi 712 Mflex 1KD
DisboPROOFfi 715 Mflex 2KD
DisboPROOFfi 702 Poly 1KD
DisboPROOFfi 705 Poly 2KD
DisboPROOFfi 707 Bitu 2KD
DisboPROOFfi 706 Bitu 1K

DIN 18533 W4-E
W4-E Spritzwasser und 
Bodenfeuchte am Wand
sockel sowie Kapillar-
wasser in und unter Wän-
den

ja ja nein 3 mm

DisboPROOFfi 712 Mflex 1KD
DisboPROOFfi 715 Mflex 2KD*
DisboPROOFfi 702 Poly 1KD
DisboPROOFfi 705 Poly 2KD
DisboPROOFfi 707 Bitu 2KD
DisboPROOFfi 706 Bitu 1K

DIN 18533 W4-E
W4-E Spritzwasser und 
Bodenfeuchte am Wand
sockel sowie Kapillarwas-
ser in und unter Wänden

ja ja ja 2 mm DisboPROOFfi 715 Mflex 2KD**

17* Verwendung als PMBC
** Verwendung als MDS



18 Detaillierte Produktinformationen entnehmen Sie unseren Technischen Informationen auf www.avenariusagro.at 
Beachten Sie bitte die Liefer- und Verkaufsbedingungen.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels lagergeführt.

Asphaltsanierung

Rephalt/Refug Voranstrich
1K Voranstrich
Verbessert die Haftung auf Beton und Asphalt vor Ausbesserungen mit 
Rephalt oder Verfugungen mit Refug Fugenvergussmasse.
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,2 - 0,5 l/m²/Anstrich

884276 1 l schwarz 480 / Pal. 9003830704804

Rephalt 0/2
Kaltasphaltmischgut (reaktiv aushärtend, Endeigenschaften wie 
Fahrbahnasphalt)
1K, schwarzes, Kaltasphaltmischgut zum Verfüllen von  Schlaglöchern, 
Ausbessern von Niveauunterschieden etc.; für Beton und  Asphalt, sofort 
belastbar, nicht frostempfindlich. 
Schichtdicken je Lage: Min. 15 mm, Max. 35 mm 
Voranstrich: Rephalt/Refug Voranstrich.
Ungefährer Verbrauch
ca. 2 - 2,5 kg für 1 Liter Füllvolumen

979419 10 kg schwarz 60 / Pal. 9003830054855

Rephalt 0/4
Kaltasphaltmischgut (reaktiv aushärtend, Endeigenschaften wie 
Fahrbahnasphalt)
1K, schwarzes Kaltasphaltmischgut zum Verfüllen von Schlaglöchern, 
Ausbessern von Niveauunterschieden etc.; für Beton und Asphalt, sofort 
belastbar, nicht frostempfindlich. 
Schichtdicken je Lage: Min. 15 mm, Max. 35 mm 
Voranstrich: Rephalt/Refug Voranstrich.
Ungefährer Verbrauch
ca. 2 - 2,5 kg für 1 Liter Füllvolumen

979420 10 kg schwarz 60 / Pal. 9003830704811

979421 20 kg schwarz 30 / Pal. 9003830705252

Rephalt 0/8
Kaltasphaltmischgut (reaktiv aushärtend, Endeigenschaften wie 
Fahrbahnasphalt)
1K, schwarzes, Kaltasphaltmischgut zum Verfüllen von Schlaglöchern, 
Ausbessern von Niveauunterschieden etc.; für Beton und Asphalt, sofort 
belastbar, nicht frostempfindlich. 
Schichtdicken je Lage: Min. 25 mm, Max. 40 mm 
Voranstrich: Rephalt/Refug Voranstrich.
Ungefährer Verbrauch
ca. 2 - 2,5 kg für 1 Liter Füllvolumen

884275 20 kg schwarz 30 / Pal. 9003830705269
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ABDICHTUNGS-
PRODUKTE

FUGENBÄNDER

FUGENABDICHTUNG

INJEKTIONS-
TECHNIK

ROSTSCHUTZ-
GRUNDIERUNGEN

ANSTRICHSTOFFE 

INDUSTRIELLER 
KORROSIONS-

SCHUTZ

STAHLWASSERBAU

FASSADEN-
UND WAND-

BESCHICHTUNGEN

BODEN-
BESCHICHTUNGEN

TRENNMITTEL

VERGÜTUNGS-
MITTEL

BETON-
INSTANDSETZUNG

SPACHTELMASSEN, 
KLEBER, MÖRTEL

KUNSTSTOFFE

REINIGUNGSMITTEL, 
VERDÜNNUNGEN

WERKZEUGE

BAUMARKT 
PULVERPRODUKTE

Die optische Darstellung der Gebinde kann zum Original abweichen.Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

Asphaltsanierung

Refug Kartusche mini
Fugenvergussmasse
2K, kaltverarbeitbare,  schwarze Fugenvergussmasse für horizontale 
Fugen, reaktiv  aushärtend; dauerelastisch und witterungsbeständig. Zum 
Vergießen von  Fugen im Asphaltstraßenbau und für Fugen in minera-
lischen Untergründen wie zB. Beton. Zum Kleben von Dachbahnen, Folien 
und Markierungsknöpfen. 
12 Stk/Karton
Ungefährer Verbrauch
ca. 1,2 kg/l

979388 285 g schwarz 504 / Pal. 9003830054848

Refug
Fugenvergussmasse
2K, kaltverarbeitbare, schwarze Fugenvergussmasse für horizontale Fugen, 
reaktiv aushärtend; nach ca. 1 Stunde belastbar, dauerelastisch und witte-
rungsbeständig. Zum Vergießen von Fugen im Asphaltstraßenbau und für 
Fugen in mineralischen Untergründen wie zB. Beton.
Ungefährer Verbrauch
ca. 1 kg/l Fugenraum. Mischungsverhältnis: 92 Gew.-T. Teil A, 8 Gew.-T. Teil B

979417 2,5 kg schwarz 44 / Pal. 9003727705099

Asphaltkosmetik
Pflegeanstrich für Asphaltflächen
Auffrischungs-Pflegeanstrich für verwitterte und verunreinigte, befahrene 
und begangene Asphaltflächen im Privatbereich. 
(Gehwege, Hauseinfahrten, Parkplätze, Lagerhallen ohne Staplerbelastung 
etc.). Streichen und Rollen. 
Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt.
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,10 - 0,15 l/m²/Anstrich, Anzahl der Anstriche: 1

979366 5 l schwarz 128 / Pal. 9003830708369

Avertol FZ
Anstrichmittel für Asphaltflächen
Schwarzes, lösemittelhaltiges Anstrichmaterial aus besonders aus-
gewählten Bitumensorten, unter Zusatz mineralischer Füllstoffe, 
zur Beschichtung von Asphaltflächen, wie z.B. Schleuderparcours in 
Fahrtechnikzentren & Fahrschulen. Streichen, rollen. Verdünnung 149.
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,50 kg/m²/Anstrich, Anzahl der Anstriche: Neubeschichtung: 2 - 3, 
Pflegeanstrich: 1 - 2

918923 25 kg schwarz 21 / Pal. 9003727705525



20 Detaillierte Produktinformationen entnehmen Sie unseren Technischen Informationen auf www.avenariusagro.at 
Beachten Sie bitte die Liefer- und Verkaufsbedingungen.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels lagergeführt.

Spezialanstriche

Isolan Schutzanstrich LF
Umweltfreundlicher Bitumenanstrich
Wasserverdünnbar, lösemittelfrei, für Fundamentschutzanstriche, 
Voranstrich für Flämmpappe, auf Beton und verputztem Mauerwerk, 
beständig gegen Huminsäuren, auch auf mattfeuchtem Untergrund. 
Verdünnung und Reinigung mit Wasser, im angetrockneten Zustand 
(Geräte) mit Verdünnung 149. 
Streichen, rollen, spritzen
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,2 kg/m²/Anstrich, Anzahl der Anstriche: 2 - 3

310734 10 kg schwarz 24 / Pal. 9003727705822

310739 5 kg schwarz 85 / Pal. 9003727705952

Bitumendicht & Isolieranstrich
Schutz und Voranstrich
Zum Schutz von Beton, Putz und Stahl gegen Feuchtigkeit. 
Geeignet als Schutzanstrich für Fundamente. 
Als Voranstrich für Heißbitumenisolierungen, Flämmbahnen und 
Folienverklebungen. 
Beständig gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen. 
Streichen, rollen, spritzen. Verdünnung 149. 
Die 1 Liter Gebinde sind nur im Überkarton zu je 6 Stück erhältlich.
Ungefährer Verbrauch
Auf Beton: ca. 0,22 l/m²/Anstrich, Anzahl der Anstriche: 2 - 3 
Auf Stahl: ca. 0,14 l/m²/Anstrich, Anzahl der Anstriche: 3 - 4

305404 25 l schwarz 24 / Pal. 9003727704825

305402 10 l schwarz 45 / Pal. 9003727704634

305405 5 l schwarz 75 / Pal. 9003727704771

305403 1 l schwarz 360 / Pal. 9003727704764

Avertol B thix
Dickschichtiger Bitumenanstrich, gefüllt
Für besonders starke Beanspruchung, auch für Siloanstriche, 
Fundamentabdichtungen und Stahlkonstruktionen.  
Streichen, rollen, airless spritzen. Verdünnung 149.
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,30 kg/m²/Anstrich f. 80 µm trocken, Anzahl der Anstriche: 2 - 3

310732 25 kg schwarz 21 / Pal. 9003727705662

310731 5 kg schwarz 80 / Pal. 9003727705655
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ABDICHTUNGS-
PRODUKTE

FUGENBÄNDER

FUGENABDICHTUNG

INJEKTIONS-
TECHNIK

ROSTSCHUTZ-
GRUNDIERUNGEN

ANSTRICHSTOFFE 

INDUSTRIELLER 
KORROSIONS-

SCHUTZ

STAHLWASSERBAU

FASSADEN-
UND WAND-

BESCHICHTUNGEN

BODEN-
BESCHICHTUNGEN

TRENNMITTEL

VERGÜTUNGS-
MITTEL

BETON-
INSTANDSETZUNG

SPACHTELMASSEN, 
KLEBER, MÖRTEL

KUNSTSTOFFE

REINIGUNGSMITTEL, 
VERDÜNNUNGEN

WERKZEUGE

BAUMARKT 
PULVERPRODUKTE

Die optische Darstellung der Gebinde kann zum Original abweichen.Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

Spezialanstriche

Silo-Lack
Anstrichmittel für Gärfuttersilos
Zum Schutz von Beton- und Stahlteilen von Gärfuttersilos, innen gegen 
Silagesäuren und außen im Bodenbereich zur Feuchtigkeitsisolierung.  
Verdünnung 149. 
Streichen, rollen, spritzen.
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,22 l/m²/Anstrich, Anzahl der Anstriche: 2 - 3

307755 25 l schwarz 24 / Pal. 9003727704061

307756 5 l schwarz 75 / Pal. 9003727704047

Keller / Sockelabdichtung

Ravenit Hohlkehlenmörtel
Schwindkompensierte Hohlkehlen- und Egalisierspachtel (Lunker, 
Fehlstellen)
1K, schnellhärtender, wasserdichter, standfester Fertigmörtel. Bestens 
für das Herstellen von Hohlkehlen beim Kellerbau geeignet. Idealer 
Untergrund für alle Bitumendickbeschichtungen von AvenariusAgro.
Ungefährer Verbrauch
ca. 1,4 kg Trockenmörtel je Liter Hohlraum = ca. 1 lfm Hohlkehle

310733 25 kg grau 42 / Pal. 9003727705815

DisboPROOF® 700 Bitu Primer
Umweltfreundlicher Bitumenvoranstrich
Dient als Schutz auf Beton und verputztem Mauerwerk, für Kellerwände, 
Fundamente und dergleichen. 
Als Voranstrich für Bitumendickbeschichtungen DisboPROOF® 702 Poly 
1KD, DisboPROOF® 705 Poly 2KD und DisboPROOF® 707 Bitu 2KD geeignet. 
Als Voranstrich für Flämmpappe, auf Beton und verputztem Mauerwerk, 
beständig gegen Huminsäuren, auf mattfeuchtem Untergrund. 
Wasserverdünnbar, lösemittelfrei 
Verarbeitung: Streichen, Spritzen
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,2 kg/m²/Anstrich

980197 25 kg schwarz 18 / Pal. 4002382040151



22 Detaillierte Produktinformationen entnehmen Sie unseren Technischen Informationen auf www.avenariusagro.at 
Beachten Sie bitte die Liefer- und Verkaufsbedingungen.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels lagergeführt.

Keller / Sockelabdichtung

DisboPROOF® 702 Poly 1KD
Polystyrolgefüllte kunststoffvergütete Bitumenabdichtung
1-komponentige, kunststoffvergütete, polystyrolgefüllte 
Bitumendickbeschichtung, rissüberrückend, zur sicheren 
Bauwerksabdichtung.  
Geprüft nach EN 15814, entspricht ÖNORM B 3692 u. DIN 18533. 
Verarbeitung: Spachteln, Spritzen 
Voranstrich: 1 x DisboPROOF 700 Bitu Primer
Ungefährer Verbrauch
ca. 3,9 - 5,2 l/m²m ca. 1,2 l/m²/mm Trockenschichtstärke

W1-E
DIN 18533

W1-E
DIN 18533
W2.1-E
DIN 18533

W3-E
DIN 18533

W4-E
DIN 18533

NICHT DRÜCKEND
ÖNORM B 3692

BODENFEUCHTE
ÖNORM B 3692

RADON
DICHT

980190 30 l 18 / Pal. 4002382040199

DisboPROOF® 705 Poly 2KD
Polystyrolgefüllte kunststoffvergütete Bitumenabdichtung
2-komponentige, flexible, kunststoffvergütete  polystyrolgefüllte 
Bitumendickbeschichtung mit hydraulisch abbindendem Pulver. 
Zur sicheren Bauwerksabdichtung, zum Kleben von Wärmedämmplatten. 
Geprüft nach EN 15814, entspricht ÖNORM B 3692 und DIN 18533. 
Verarbeitung: Spachteln, Spritzen 
Voranstrich: 1 x DisboPROOF 700 Bitu Primer
Ungefährer Verbrauch
ca. 3 - 4 l/m², ca. 1,2 l/m²mm/Trockenschichtstärke. 
Mischungsverhältnis: 3 Gew.-T. Teil A, 1 Gew.-T. Teil B

W1-E
DIN 18533

W1-E
DIN 18533
W2.1-E
DIN 18533

W3-E
DIN 18533

W4-E
DIN 18533

NICHT DRÜCKEND
ÖNORM B 3692

BODENFEUCHTE
ÖNORM B 3692

RADON
DICHT

980191 30 l schwarz 18 / Pal. 4002382040113
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ABDICHTUNGS-
PRODUKTE

FUGENBÄNDER

FUGENABDICHTUNG

INJEKTIONS-
TECHNIK

ROSTSCHUTZ-
GRUNDIERUNGEN

ANSTRICHSTOFFE 

INDUSTRIELLER 
KORROSIONS-

SCHUTZ

STAHLWASSERBAU

FASSADEN-
UND WAND-

BESCHICHTUNGEN

BODEN-
BESCHICHTUNGEN

TRENNMITTEL

VERGÜTUNGS-
MITTEL

BETON-
INSTANDSETZUNG

SPACHTELMASSEN, 
KLEBER, MÖRTEL

KUNSTSTOFFE

REINIGUNGSMITTEL, 
VERDÜNNUNGEN

WERKZEUGE

BAUMARKT 
PULVERPRODUKTE

Die optische Darstellung der Gebinde kann zum Original abweichen.Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

Keller / Sockelabdichtung

DisboPROOF® 706 Bitu 1K
Gebrauchsfertige bituminöse Abdichtungsmasse
1-komponentige, kunststoffvergütete, gefüllte, wasserverdünnbare 
Isoliermasse. 
Nach Durchtrocknung entsteht eine robuste, plasto-elastische, wasser-
feste Abdichtungsschicht, die Haarrisse überbrückt. 
Spachtel- und spritzfertig, für Abdichtungen  auch auf mattfeuchtem Beton 
und Mauerwerk sowie für Holztrockenkammern.   
Geprüft nach EN 15814, entspricht ÖNORM B 3692 und DIN 18533. 
Verarbeitung: Spachteln, bürsten und spritzen.  
Voranstrich: 1 x DisboPROOF 700 Bitu Primer oder 1 x DisboPROOF 706 
Bitu 1K, 1 : 1 mit Wasser verdünnt.

W1-E
DIN 18533

W3-E
DIN 18533

W4-E
DIN 18533

NICHT DRÜCKEND
ÖNORM B 3692

BODENFEUCHTE
ÖNORM B 3692

 
 
Ungefährer Verbrauch
ca. 5,4 - 7,2 kg/m², 1,8 kg / mm Trockenschichtstärke. Anzahl der 
Arbeitsgänge: 2 - 3.

RADON
DICHT

987293 30 kg schwarz 18 / Pal. 9003831936488

987272 5 kg schwarz 85 / Pal. 9003831936495

DisboPROOF® 707 Bitu 2KD
Kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung
2-komponentige, flexible, kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung, 
rissüberbrückend. 
Kalt verarbeitbar, auch in dicken Schichten standfest an senkrechten 
Flächen und rasch trocknend.  
Auch zum Kleben von Wärmedämmplatten. 
Geprüft nach EN 15814, entspricht ÖNORM B 3692 und DIN 18533.  
Verarbeitung: Spachteln 
Voranstrich: 1 x DisboPROOF 700 Bitu Primer oder DisboPROOF 707 1:1 
mit Wasser verdünnt

W1-E
DIN 18533

W1-E
DIN 18533
W2.1-E
DIN 18533

W3-E
DIN 18533

W4-E
DIN 18533

NICHT DRÜCKEND
ÖNORM B 3692

BODENFEUCHTE
ÖNORM B 3692

 
  
  
 
Ungefährer Verbrauch
ca. 4,8 - 6,4 kg/m² (1,6 kg/mm Trockenschichtstärke) 
Mischungsverhältnis: 22 Gew.-T. Teil A, 8 Gew.-T. Teil B

RADON
DICHT

980194 30 kg schwarz 18 / Pal. 4002382040144

DisboPROOF® 710 Mflex Primer
Haftungsverbessernder Voranstrich für mineral. Abdichtungen
Wasserverdünnbare Grundierung als haftungsverbessernder Voranstrich 
unter DisboPROOF® 712 Mflex 1 KD und DisboPROOF® 715 Mflex 2KD. 
Verarbeitung: Streich-, Roll- und Spritzbar
Ungefährer Verbrauch
ca. 100 g/m²

980189 25 kg 24 / Pal. 4002382040106
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Keller / Sockelabdichtung

DisboPROOF® 712 Mflex 1KD
Verarbeitungsfertige multifunktionale Bauwerksabdichtung
1-komponentige, hochflexible, hellfarbige, überbeschichtbare, lösemittel-
freie Abdichtung, kunststoffvergütet, rissüberbrückend. 
Zur sicheren Bauwerksabdichtung für Keller, Boden und Wand. 
Horizontalabdichtung, Armierungsspachtelmasse und Sockelabdichtung 
(Spritzwasser). 
Abdichtung von erdberührten Bauteilen nach DIN 18533 für alle 
Wassereinwirkungsklassen.  
Weiters zur  Zwischenabdichtung unter Estrichen, Abdichtung im Verbund 
mit  keramischen Fliesen und Platten, Portalabdichtung, etc. geeignet. 
Voranstrich: 1 x DisboPROOF® 710 Mflex Primer
Ungefährer Verbrauch
Je nach Wassereinwirkungsklasse ab 5,3 kg/m².  
Abdichtung unter Fliesen ab 3,5 kg/m²

W1-E
DIN 18533

W1-E
DIN 18533
W2.1-E
DIN 18533

W3-E
DIN 18533

W4-E
DIN 18533

NICHT DRÜCKEND
ÖNORM B 3692

BODENFEUCHTE
ÖNORM B 3692

RADON
DICHT

980188 22 kg 24 / Pal. 4002382040182

987283 6 kg 90 / Pal. 9003831936501

DisboPROOF® 715 Mflex 2KD
Carbonfaserverstärkte multifunktionale Bauwerksabdichtung
2-komponentige, Carbonfaserverstärkte hochflexible, hellfarbige, überbe-
schichtbare Reaktivabdichtung, lösemittelfrei, kunststoffvergütet, rissü-
berbrückend mit hydraulisch abbindendem Pulver. 
Zur multifunktionellen Bauwerksabdichtung für Keller, Balkon und Wand. 
Horizontalabdichtung, Armierungsspachtelmasse, Sockelabdichtung, 
Dämmplattenkleber, Abdichtung von Behältern. 
Geprüft als PMBC und MDS. 
Bei negativem Wasserdruck dicht (Bauphase). 
Abdichtung von erdberührten Bauteilen nach DIN 18533 für alle 
Wassereinwirkungsklassen.  
Weiters zur Zwischenabdichtung unter Estrichen, Abdichtung im Verbund 
mit keramischen Fliesen und Platten, Verklebung von Dämmplatten, 
Portalabdichtung, etc. geeignet. 
Voranstrich: 1 x DisboPROOF® 710 Mflex Primer 

W1-E
DIN 18533

W1-E
DIN 18533
W2.1-E
DIN 18533

W3-E
DIN 18533

W4-E
DIN 18533

NICHT DRÜCKEND
ÖNORM B 3692

BODENFEUCHTE
ÖNORM B 3692

Ungefährer Verbrauch
Je nach Wassereinwirkungsklasse ab 2,8 kg/m²

RADON
DICHT

980185 18 kg grau 18 / Pal. 4002382040076

987273 6 kg grau 55 / Pal. 9003831936518
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Die optische Darstellung der Gebinde kann zum Original abweichen.Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.
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Keller / Sockelabdichtung

Bitoflex Bitumenkleber & Dichtmasse
1K, lösemittelhaltiger Dichtstoff auf veredelter Bitumenbasis.
Für  Abdichtungen und Verklebungen im Dach,- und Kellerbereich  
(Dachfenstern, Bitumen-Dachschindeln,- bzw. Dachbahnen, Abdichten von  
Dachbahnanstößen und Anschlüssen). 
Standfest, auch bei höheren Temperaturen, gute UV-Beständigkeit, 
geruchsarm.
12 x 310 ml im Überkarton
Ungefährer Verbrauch
nach Bedarf

305410 310 ml schwarz 1.200 / Pal. 9003830722099

Keller / Sockelabdichtung

DisboADD® 978 Glasgittergewebe
Starres Glasseidengewebe zur Verstärkung von PMBCs
Glasseidengewebe, Rollenbreite 1m, Maschenweite 2mm bzw. 4 mm; 
starr. 
Wird zur Erhöhung der Rissüberbrückung in PMBCs & MDS eingebettet. 

Artikelnummer: Rollenlänge/Maschenweite: Rollenbreite:

305907 50 lfm / 2 mm 1m

980199 50 lfm / 4 mm 1m

305907 50 m² 2x2mm 60 / Pal. 9002639146617

980199 1 Rol. 4x4mm 40 / Pal. 4002382040175

DisboADD® 974 Multitexband
Folie mit beidseitiger Vliesauflage
Zur Verstärkung von PMBC-Abdichtungen im Bereich  von Arbeitsfugen, 
Ichsen, Boden-Wandübergängen, sowie bei Einbindung von  
Bodenabläufen in Verbindung mit Balkon & Terrassendicht, sowie  Ravenit 
Elastic-Typen. 

Art.Nr. Produktname Länge Breite Verfügbarkeit

987301 DisboADD® 974  
Multitexband

30 lfm 300 mm Lagerware

987301 1 Rol. 300 mm 9003831936563

DisboADD® 977 Multitex Portalband
Folie mit beidseitiger Vliesauflage
Zur Verstärkung von PMBC-Abdichtungen im Bereich  von Arbeitsfugen, 
Ichsen, Boden-Wandübergängen, sowie bei Einbindung von  
Bodenabläufen in Verbindung mit Balkon & Terrassendicht, sowie  Ravenit 
Elastic-Typen. 

Art.Nr. Produktname Länge Breite Verfügbarkeit

987531 DisboADD® 974 
Multitex 
Portalband

20 lfm 400 mm Lagerware

987531 1 Rol. 400 mm 50 / Pal. 9003831936556
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DisboADD® 976 Butylband
Butyldichtband mit einem mittig geteilten und überlappendem Release-
Liner.  
Das Vlies erlaubt eine gute Haftverbindung mit bauchemischen 
Substanzen. 
Träger: Polypropylen-Vlies 
Beschichtung: Selbstklebender Butylkautschuk, 
dauerelastisch und alterungsbeständig. 

Art.Nr. Produktname Länge Breite Verfügbarkeit

980198 DisboADD® 976 
Butylband

20 lfm 120 mm Lagerware

980198 1 Rol. grau 125 / Pal. 4002382040168

DisboADD® 976 Butylband Innenecke
Fertige Butylband-Innenecke für Verklebungen in Verbindung mit 
DisboADD® 976 Butylband. 
25 Stk./Karton

305242 1 Stk. grau 9003830723508

DisboADD® 976 Butylband Außenecke
Fertige Butylband-Außenecke für Verklebungen in Verbindung mit 
DisboADD® 976 Butylband. 
25 Stk./Karton

305241 1 Stk. grau 9003830723515

Spezialrührstab
Rührstab für PMBC
Spezieller T-Rührstab zum effizienten Mischen von PMBC. Zur Verwendung 
in drehzahlgeregelten Rührgeräten mit herkömmlichem Spannfutter.

882959 1 Stk. 9002639146907

Zubehör Kellerabdichtung
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Arbeitsfugenbänder innenliegend

Standardprofile für Arbeitsfugen
Hochwertige Weich-PVC-Bänder für wasserdichte Arbeitsfugen, über 
einen besonders großen Temperaturbereich elastisch. 

Artikelnummer: Bezeichnung: Dimension: Rollenlänge:

306753 A10 Breite 100 mm 50 lfm

883746 A15 Breite 150 mm 25 lfm

883747 A19 Breite 190 mm 25 lfm

306754 A24 Breite 240 mm 25 lfm

306756 A32 Breite 320 mm 25 lfm
 
 
Diese Produkte sind auf Anfrage auch in DIN 18541 Ausführung erhältlich.

306753 50 m schwarz 20 / Pal. 9003830705320

883746 25 m schwarz 20 / Pal. 9003830704231

883747 25 m schwarz 20 / Pal. 9003830705634

306754 25 m schwarz 16 / Pal. 9003830705627

306756 25 m schwarz 12 / Pal. 9003830708185

Innenstahlarmierte Arbeitsfugenbänder
Umknickstabile, innenliegende Arbeitsfugenbänder aus Weich-PVC, mit 
integrierter Stahlarmierung, thermoplastisch verschweißbar. 

Artikelnummer: Bezeichnung: Dimension: Rollenlänge:

306762 ISA/F19 Breite 190 mm 25 lfm

306763 ISA/F24 Breite 240 mm 25 lfm

Diese Produkte sind auf Anfrage auch in DIN 18541 Ausführung erhältlich.

306762 25 m schwarz 20 / Pal. 9003830706747

306763 25 m schwarz 16 / Pal. 9003830706754
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Arbeitsfugenbänder innenliegend

Schlaufenfugenbänder
Umknickstabile, innenliegende Fugenbänder aus speziell eingestelltem 
Weich-PVC, mit PVC-Schnüre versteift und mit Befestigungsschlaufen ver-
sehen, kunststoffarmiert, thermoplastisch verschweißbar. 

Artikelnummer: Bezeichnung: Dimension: Rollenlänge:

307748 SFA15 Breite 150 mm 25 lfm

307748 25 m schwarz 20 / Pal. 9003830706198

Silofugenband 120 W
Arbeitsfugenband 

Artikelnummer: Bezeichnung: Dimension: Rollenlänge:

307747 Silofugenband 
120 W

Breite 120 mm 25 lfm

 
 

307747 25 m schwarz 40 / Pal. 9003830723348

Kombinationsarbeitsfugenband (KAB)
(25 lfm + 50 Bügel)
Hochwertiges PVC-Arbeitsfugenband mit Quellgummi-Dichtteil. Keine 
Betonaufkantung oder Bewehrungsänderung bei Bodenplatten notwendig. 
Typennummern entsprechen der Bandbreite in mm. Amtlich geprüft auf 
6 bar Wasserdruck. Kombinationsarbeitsfugenband KAB 150 ist für die 
Ausführung Weißer Wannen zugelassen. 

Artikelnummer: Bezeichnung: Dimension: Set besteht aus:

307081 KAB 125 Set Breite 125 mm 25 lfm + 50 Bügel

307082 KAB 150 Set Breite 150 mm 25 lfm + 50 Bügel
 
 

307081 1 Ktn. schwarz 12 / Pal. 9003830705689

307082 1 Ktn. schwarz 10 / Pal. 9003830705375
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Dehnfugenbänder Innenliegend

Standardprofile für Dehnfugen
Hochwertige Weich-PVC-Bänder mit Dehnteil für wasserdichte 
Dehnungsfugen im Tief- und Hochbau. 

306758 D24 Breite 240 mm 25 lfm

Diese Produkte sind auf Anfrage auch in DIN 18541 Ausführung erhältlich.

306758 25 m schwarz 4 / Pal. 9003830705344

Zubehör

PVC Schweißband
Zum Verschweißen und Versiegeln der Stösse von Arbeits- und 
Dehnfugenbändern. Wird mit Heissluftfön aufgebracht. 
25 lfm pro Rolle

307177 25 m 9003830729623

Fugenbleche

Agro Fugenblech „CEMflex“ VB 150
Beidseitig mit einer „aktiven“ Spezialbeschichtung versehenes 
Fugenverbund- u. Fugendichtblech
Zur Abdichtung von allen bauwerkstypischen horizontalen und vertikalen  
Arbeitsfugen bei drückendem und nichtdrückendem Wasser.  
Prüfungen für Weiße Wanne, Trinkwasser, Gülle usw., AbP Lau-Anlagen, 
ETA-Zulassung. 
Länge (2000mm) x Breite (150mm) x Stärke (1,25mm) 
In Holzkisten zu 100lfm / inkl. 50Stk. Stoßklammern 
Achtung Sperrgut!
Sperrgutaufschlag siehe Seite 160

RADON
DICHT

305255 1 Kiste 9003830712717

Agro Stoßklammer
Zur Verklammerung der einzelnen Agro Fugenblech Streifen. 
Länge x Breite x Stärke (min.)  40 x 15 x 2 mm. 50 Stück / Beutel.

305286 1 Ktn. 40 / Pal. 9003830723966

VERBUND- UND DICHTBLECH
  Sicher, montagefreundlich, geprüft
  Weiße Wanne zugelassen

	 gem. Richtlinie
  Trinkwasserzulassung nach DVGW
  Güllebeständigkeit 
  MA 39 zugelassen
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Fugenbleche

Agro Befestigungsspange Typ RKM 170
Zur Befestigung des horizontal verlaufenden Fugenblechsystems.  
Je Element werden 3 Spangen benötigt (ca. 1 Spange pro Laufmeter)

305239 1 Stk. 9003830723959

Fugenbleche Sonderteile

Klemmschiene
Die Klemmschiene ist ein System zum Verbinden von Kombi-
Arbeitsfugenbändern ohne thermische Schweißung und Fugenblechen. 
Grundlage sind 3 Quellgummistreifen mit einem hohen 
Expansionsvolumen sowie Klemmschienen, die mittels Flügelmuttern mit 
dem noch zu lochenden Fugenband verbunden werden. 
 
Set bestehend aus: Klemmschienen gelocht, Quellgummistreifen gelocht, 
Schrauben M5 mit Flügelmuttern
Preis und Lieferzeit auf Anfrage!

307130 1 Stk. KS 150 - Set 9003830723317

307131 1 Stk. KS 190 - Set 9003830723324

307132 1 Stk. KS 240 - Set 9003830723331

Quellbänder

Agro Quellband CEMswell eco
 Elastisches  Dichtungsprofil aus quellfähigen Acryl-Polymeren. 
Formstabil auch in  gequollenem Zustand. Quellvermögen: ca. 400 % 
(Volumen).  
Dichtvermögen: bis 5 bar Wasserdruck. 
  

Artikelnum-
mer:

Bezeichnung: Dimension: Rollenlänge: Karton:

305280 Agro Quell-
band CEMs-
well eco

20 x 5 mm 12 lfm 6 x 12 lfm

305281 Agro Quell-
band CEMs-
well eco

20 x 10 mm 10 lfm 8 x 10 lfm

 
  
 

305280 12 m beige 9003830915163

305281 10 m beige 192 / Pal. 9003830915170
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Quellbänder

Quellmax Blackstop
Bentonit-Quellfugenband
Standard Bentonit-Quellfugenband zur Abdichtung von Bauwerksfugen, 
die  ständig oder zeitweise einer Belastung durch Grund-, Hang-, und/
oder  Oberflächenwasser ausgesetzt sind. Arbeitsfugen können bis 7bar 
druckwasserdicht ausgebildet werden. Reversibles Quellvermögen > 
300%, nicht klebrig, keine Trinkwassergefährdung, Rechteck Profil, inkl. 
Befestigungsgitter 

Artikelnummer: Bezeichnung: Dimension: Liefereinheit:

 307520 Quellmax Black-
stop

Rechteckprofil 
18x24mm

6x5 m Rollen inkl. 
30x1 m Befesti-
gungsgitter

307520 30 m 30 / Pal. 9003830724086

Quellmax Plus
Bentonit-Quellfugenband mit patentierter Regenschutzbeschichtung
Zur Abdichtung von Bauwerksfugen, die ständig oder zeitweise einer 
Belastung durch Grund-, Hang- und/oder Oberflächenwasser ausgesetzt 
sind. Bautechnisch notwendige Arbeitsfugen können bis 7 bar druckwas-
serdicht ausgebildet werden.  
Das Quellfugenband ist kombiniert mit einer werkseitig aufgebrachten 
Regenschutzbeschichtung, die ein vorzeitiges Quellen durch Regen wir-
kungsvoll für 2 bis 3 Tage verhindert. Keine Trinkwassergefährdung. 
Reversibles Quellvermögen > 500 %. Rechteck-Profil, flexibel, inkl. 
Befestigungsgitter. 

Artikelnummer: Bezeichnung: Dimension: Liefereinheit:

 307521 Quellmax Plus Rechteckprofil 
16x21mm

6x5 m Rollen inkl. 
30x1 m Befesti-
gungsgitter

 
 

307521 30 m 30 / Pal. 9003830726660

Montageklebstoff CEM 805
Kleber auf Basis silanmodifizierter Polymere
1K, geruchsneutraler Kleb-/Dichtstoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem 
elastischen Endprodukt erhärtet. Für Verklebungen und Abdichtungen 
im Metall-, Dach-, Glas-, Wohnwagen-, und Betonbau im Innen- und 
Außenbereich. Weiterhin einsetzbar auf Putz-, Gips-, Keramik-, Glas-, 
Holz-, Metall,- diversen Kunststoffen und sowie Folien. Gut geeignet zur 
Verklebung von Baufolien. Bei porösen Natursteinuntergründen sowie 
einige Kunststoffe bitte anwendungsbezogene Eigenversuche durch-
führen. Montageklebstoff CEM 805 ist geeignet zur Verklebung von 
Quellfugenbänder wie zB. Quellmax Blackstop oder Quellmax Plus, etc. 
Nicht anwenden auf Untergründen wie Bitumen, Teer 
oder Beschichtungen, die zu Unverträglichkeiten und 
Weichmacherwanderungen führen können.
Ungefährer Verbrauch
nach Bedarf

307256 290 ml weiß 9003830726011
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Quellbänder

Agro Quellpaste CEM 805 Aktiv
Quellfähige 1-Komponenten-Dichtungsmasse. Quellvermögen: bis 200 %
12 x 310 ml im Überkarton
Ungefährer Verbrauch
Ergiebigkeit als Dichtungsmasse 7 lfm pro Kartusche 
Ergiebigkeit als Verlegehilfe 12 lfm pro Kartusche

305282 310 ml beige 9003830915286

Dichtbänder und Zubehör

Agro Abdichtungsband
Elastisches Abdichtungsband (in Rollen zu 20 lfm)
Zur Abdichtung von Fugen und Rissen mit großen Bewegungen im Hoch- 
und Tiefbau, zB Brücken, Betonfundamenten, Arbeits- und Dehnfugen, 
sowie Bauteilen im Grundwasserbereich. Verklebung und Einbettung beid-
seits der Fuge. 
Systemkleber: DisboPOX® 413/ DisboPOX® 413 Grob 
 
Andere Breiten und Dicken auf Anfrage erhältlich! 
 

Artikelnummer: Dimension: Farbton: Verfügbarkeit

883875 150 mm breit,
1 mm dick

grau Lagerware

305236 200 mm breit,
1 mm dick

grau Lagerware

 

883875 20 m grau 120 / Pal. 9003830712977

305236 20 m grau 96 / Pal. 9003830723522

DisboPOX® 413 Grob
Total Solid 2-Komponenten-Epoxidharzkleber normal härtend. 
Systemkleber für Agro Abdichtungsband. 
Montagekleber zum verbinden von Kunststein, Marmor und Beton. Klebt 
Stahl, Glas , Holz usw.
Ungefährer Verbrauch
ca. 1,6 kg/dm³ 
Mischungsverhältnis 2 Gew.-Teile Teil A, 1 Gew.-Teil Teil B

317304 6 kg 9003830004218

317303 24 kg 9003830004201
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Dichtbänder und Zubehör

Proofmate FD-Folie
Auf Basis EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer), Rollen à 20 lfm
Das Proofmate FD-System ist hoch chemisch und UV-beständig und für 
Anwendungen im Hoch-, Tief-, und Tunnelbau geeignet. Eine mechanische 
Befestigung (Klemmschienen/Flansche) der Ränder ist nicht erforderlich.  
Temperaturbeständigkeit: +150°C / kurzfristig +200°C, 
Reißdehnung: längs 531%, quer: 483% 
Stärke: 1 mm, Länge: 20 m, Breite:  200 mm, 300 mm 
Andere Breiten auf Anfrage erhältlich. 

307497 1 Rol. 200 mm 9003830723560

307499 1 Rol. 300 mm 9003830723584

Agro Proofmate F Flächenkleber
Klebe- und Dichtmasse f. Proofmate FD-Folie
1K, pastöse Klebe- und Dichtmasse auf SPPO-Basis (silantermi-
niertes Polypropylenoxid) mit hoher chemischer Beständigkeit. Zur 
flächigen Verklebung der Proofmate FD-Folie auf vielen verschiedenen 
Untergründen, zur flächigen Verklebung von Folie-/Folie-Überlappungen, 
zur Randversiegelung zwischen der Proofmate FD-Folie und dem Bauteil, 
sowie zwischen sich überlappenden Folienstreifen. Auch für mattfeuchten 
Untergrund. AbP in Kombination mit der Proofmate FD Folie. 
 
20 Stück im Überkarton
Ungefährer Verbrauch
nach Bedarf

305268 600 ml schwarz 9003830723713

DisboADD 976 Butylband
Butyldichtband mit einem mittig geteilten und überlappendem Release-
Liner.  
Das Vlies erlaubt eine gute Haftverbindung mit bauchemischen 
Substanzen. 
Träger: Polypropylen-Vlies 
Beschichtung: Selbstklebender Butylkautschuk, 
dauerelastisch und alterungsbeständig. 

Art.Nr. Produktname Länge Breite Verfügbarkeit

980198 DisboADD 976 
Butylband

20 lfm 120 mm Lagerware

980198 1 Rol. grau 125 / Pal. 4002382040168

DisboADD 976 Butylband Innenecke
Fertige Butylband-Innenecke für Verklebungen in Verbindung mit 
DisboADD 976 Butylband. 
25 Stk./Karton

305242 1 Stk. grau 9003830723508

DisboADD 976 Butylband Außenecke
Fertige Butylband-Außenecke für Verklebungen in Verbindung mit 
DisboADD 976 Butylband. 
25 Stk./Karton

305241 1 Stk. grau 9003830723515
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Voranstriche / Reinigung

DisboADD® 260 Fugenprimer-S
Haftvermittler f. Hybrid Kleb,- u. Dichtstoffe auf saugenden Untergründen 
wie Beton, Mauerwerk, etc. 
Ungefährer Verbrauch
Für 10 l Dichtstoff ca. 0,5 l Primer

985483 500 ml 480 / Pal. 4002382045132

DisboADD® 261 Fugenprimer-M
Haftvermittler für Hybrid Kleb- u. Dichtstoff auf nicht saugenden 
Untergründen wie Metallen. 
Ungefährer Verbrauch
Für 10 l Dichtstoff ca. 0,5 l Primer

985484 500 ml 480 / Pal. 4002382045194

Rundschnüre

DisboADD 265 Rundschnur
 Rundschnur zur Hinterfüllung von Fugen.  
15 mm, 6 m x 10 ST 
25 mm, 6 m x 5 ST 
30 mm, 5 m x 5 ST

985486 1 Stk. 15mm 240 / Pal. 4002382045231

985487 1 Stk. 25mm 120 / Pal. 4002382045248

985488 1 Stk. 30mm 60 / Pal. 4002382045255
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Fugenvergussmassen

Palesit UG
Gießfähige 1K Fugenfüllmasse auf Basis silanmodifizierter Polymere
Verguss- und Dichtmasse inkl. Boosterpaste, durch deren Zugabe die 
Aushärtezeit vermindert wird. 
Selbstnivellierend, gute chemische Beständigkeit. Zum Verfüllen von 
horizontalen Fugen in Bauwerken und Fahrbahnen aus Beton und Stahl. 
Brückenbau, Flugplätze, Tankstellen, Abwasseranlagen usw.  
Durch Zugabe von Stellmittel T kann die Fließfähigkeit eingestellt werden. 
Packungsgröße: 12 kg. 
Set bestehend aus: 1 x 12 kg Palesit UG und 1 x 400 g Boosterpaste.
Ungefährer Verbrauch
1,15 kg/l Fugenraum

903464 12,4 kg schwarz 30 / Pal. 9003830715374

307348 12,4 kg grau 30 / Pal. 9003830726035

Ergänzungsprodukte

DisboADD® 269 Glättmittel
 Zur Glättung von DisboSEAL-Dichtstoffen, nicht für Acryl (DisboSEAL 225). 

985485 750 ml 468 / Pal. 4002382045200

Kartuschenpistole 600 ml
für 600ml Schlauchbeutel
307085 - 10:1 Druck/Hebelkraft 
307084 - 18:1 Druck/Hebelkraft

307085 1 Stk. 4299901007638

307084 1 Stk. 4299901034047

Ersatzspitze
f. Schlauchbeutel 600 ml

306735 1 Stk. 9003830729432
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Agro Kies- und Fugenfestiger
Zur Sicherung von Kiesschüttungen auf Flachdächern. Das Eindringen von 
Regenwasser wird nicht behindert. 
Sowie zur Verfestigung von Sandfugen bei Steinpflasterungen und gleich-
zeitig Imprägnierung und Farbvertiefung für Pflastersteine. 
Milchig weiß, trocknet farblos auf.
Ungefährer Verbrauch
0,5 - 1,0 kg/m²

311252 25 kg milchig-weiß 24 / Pal. 9003830106813

Ergänzungsprodukte
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6. Fugenbandsanierung
7. Schleierinjektion
8. Schlauchinjektion
9. Boden- und Gebäudestabilisation, 
    Gebäudehebung

1. Rissinjektion
2. Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit
3. Flächeninjektion
4. Stoppen von Wassereinbrüchen
5. Mauerwerksverfestigung

1

2

3
4

5

67

8

9

INJEKTIONSTECHNIK 
EINSATZBEREICHE
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Injektionstechnik sichert Bauwerke
Injektion ist im Bauwesen ein immer wieder-
kehrender Begriff, der oft irreführend verwendet, 
meist unzureichend angewendet und letztlich viel 
zu gering beachtet wird. Unter dem Sammelbe-
griff �Injektionstechnik� versteht der Fachmann 
das Einbringen von verschiedensten Füllgütern in 
den Boden oder Baubestand, wobei das Resultat 
entweder eine Verfestigung, eine Abdichtung oder 
einen anderen Zweck innehat. Mit dieser Metho-
de lässt sich vielfach ein komplizierterer Bauein-
griff verhindern oder ergänzen. Egal ob im Hoch-, 
Tief-, Tunnel- oder Spezialbau, Injektionen lösen 
Probleme der statischen Tragfähigkeit, verbinden 
durch Risse getrennte Bauteile, schaffen Abdich-
tungen partiell oder flächig und können sogar 
ganze Bauteile heben oder stabilisieren.

Injektionskonzepte schaffen Lösungen
Abhängig von der Aufgabenstellung ist es immer 
ratsam, sich fachkompetente Hilfe zu holen, um 
das Problem zu erfassen und mittels eines ge-
eigneten Injektionskonzepts eine sinnvolle, nach-
haltige und dauerhafte Lösung zu finden und 
anzuwenden. Denn meist sind die tatsächlichen 
Ursachen nicht offen ersichtlich und bedürfen ge-
nauerer Untersuchungen und meist großen Erfah-
rungsschatzes.
Fachplaner helfen hierbei meist mit kompetenten 

Beratungen und Befundungen und können auf 
Basis ihres Erfahrungsreichtums bzw. vorhande-
nen Regelwerken schnell kostengünstige Lösun-
gen finden.

AvenariusAgro - Ihr Kompetenter Partner
Spezielle Maschinen und Equipment erleichtern 
dem Fachmann die Arbeit und schließen meist 
aus, dass Laien aus Mangel an Injektionsequip-
ment diese Arbeiten im Selbststudium erfahren 
könnten. Deshalb bieten wir Fachkompetenz auf 
allen Ebenen der Injektion an und/oder vermitteln 
gerne zwischen den potentiellen Auftraggebern 
und ihren möglichen, zukünftigen Fachunterneh-
men als Ausführer.

Mehr Infos finden Sie 
in unserer aktuellen 
Injektionsfibel.
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Injektionszubehör

Agro Einschraubtülle
Einschraubtülle aus PP zur einfachen und werkzeuglosen Verbindung des 
Injektionsschlauches mit dem Entlüftungsschlauch. Durchmesser 6 mm.

305247 1 Stk. 9003830723805

Agro Schalungspacker
Schalungspacker zum Eindrehen in den Entlüftungsschlauch (Befestigung 
durch Annageln an der Schalwand). Durchmesser 6 mm.

305283 1 Stk. 9003830723812

Agro Abdeckkappe
Abdeckkappen zum Einschrauben in den Schalungspacker nach der 
Betonierung.

305233 1 Stk. grau 9003830723836

305234 1 Stk. weiß 9003830723829

Agro Schlauchpacker
Schlauchpacker inkl. Flachkopfnippel zur Injektionsschlauchverpressung 
mit Acrylatgel und Schlauchpacker inkl. Kugelkopfnippel zur 
Injektionsschlauchverpressung mit Polyurethanharz. 
305284 für Acrylatgel mit Flachkopfnippel 
305285 für PU-Harz mit Kugelkopfnippel

305284 1 Stk. für Acrylatgel 9003830724796

305285 1 Stk. für PU-Harz 9003830724802

Agro Kunststoffclip
Kunststoffclips zur Befestigung vom Agro Injektionsschlauch. 
Kunststoffclip schwarz. Zum Einschlagen in vorgebohrte 8 mm Löcher, 
Befestigung ca. alle 15-20cm

305263 1 Stk. schwarz 9003830723843
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Injektionszubehör

Agro Metallschellen
Metallnagelschellen zur Befestigung vom Agro Injektionsschlauch. 
Metallschelle mit vormontiertem Nagel, für alle handelsüblichen 
Schussgeräte.

305265 1 Stk. mit Nagel 9003830723867

Montagepacker
Stahlpacker mit Kugelventil(nippel)
Stahlpacker mit Kugelventil(nippel) 
307261 = 10 / 120         Packung a 200 Stk.                   
307262 = 12 / 120         Packung a 100 Stk. 
 
 

307261 1 Stk. 10/120 9003830911103

307262 1 Stk. 12/120 9003830729555

Handhebel Hochdruckpresse
Passend zu Montagepacker für EP/PU Harze komplett inkl. Peitsche und 
Mundstück.

306767 1 Stk. 4103810126307

AvenariusAgro����������������������������������������������
������
�������������
�����
�	���
������
��
�����������������������������������

��������������
�	����������	�������������
��������
�����������	������
������������	�
�������������������������������
�����
�



ROSTSCHUTZ�
GRUNDIERUNGEN 
Grundbeschichtungen 1K
Grundbeschichtungen 2K



56

Die Erfahrung des Marktführers
Jahrzehntelange Erfahrung mit Korrosionsschutz-
systemen für verschiedenste Objekte und höchste 
technische Ansprüche haben AvenariusAgro zum 
österreichischen Marktführer auf dem Sektor des 
schweren Korrosionsschutzes gemacht � Ein Part-
ner auf den Sie sich verlassen können.

Produkte von AvenariusAgro garantieren in ver-
schiedensten Anwendungsgebiet en wie Brücken, 
Stahlwasserbau, Gittermaste, Industrieanlagen, 
Stahlhochbau, Stahltanks und industriellen Korro-
sionsschutz ihre dauerhafte Qualität.

KORROSIONSSCHUTZ 
SCHUTZ UND NACHHALTIGKEIT VON STAHL
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Dauerhafter Korrosionsschutz bei An-
schlussstellen zwischen Stahl- und Betonbau-
teilen.

Anschlussstellen an denen Stahl und Beton auf- 
einandertreffen sind häufig Problemfelder. 
Feuchtigkeit, Sauerstoff und flüssige Medien kön-
nen leicht eindrigen und damit die Rostbildung 
fördern.

Unser flexibles Abdichtungssystem aus Agro Fix-O-
Flex Klebe- und Dichtungsmasse und Proofmate 
FD-Folie schafft Abhilfe. Hoch chemisch beständig 
und  dank hervorragender Dehnbarkeit auch bei 
niedrigen Temperaturen einfach zu verarbeiten. Da-
mit sind auch Ausbesserungen bei Beschädigun-
gen oder Revisionen problemlos möglich.

ABDICHTUNGSSYSTEM
FÜR STAHL�BETON�ANSCHLUSSSTELLEN
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Grundbeschichtungen 1K

Agrosit EG Primer
Lösemittelarme Korrosionsschutz-Grundbeschichtung
1-komponentige, dickschichtige, lösemittelarme Grundbeschichtung mit 
aktivem Korrosionsschutz und Eisenglimmer, speziell für Agrosit EG 80 
und Agrosit MG 80 Deckbeschichtungen. Besonders auch zum Ausbessern 
von Verzinkungen und Altanstrichen. Nicht für dauernde Wasser- oder 
Lösemittelbeanspruchung, jedoch schwitzwasserbeständig. Streichen, rol-
len, airless spritzen. Verdünnung 149.
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,24 kg/m²/Anstrich

311313 27 kg oxidrot 21 / Pal. 9003830707980

311314 6 kg oxidrot 80 / Pal. 9003830707997

Agrosit Minium
High Solid Korrosionsschutz-Grundbeschichtung
1-komponentige, hochwertige Grundbeschichtung auf Stahl für 
Beschichtungen mit Agrosit EG 80 und Agrosit MG 80. Für den 
Korrosionsschutz von Gittermasten, Behälteraußenflächen und ähnlichen 
Konstruktionen. Nicht bei Dauerunterwasserbelastung, jedoch schwitz-
wasserbeständig. Streichen, rollen (Sicherheitsvorschriften für Minium 
beachten). Verdünnung 149.
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,40 kg/m²/Anstrich

311390 25 kg orange 33 / Pal. 9003830716159

Agrosit Primer 40
Korrosionsschutz-Grundbeschichtung
1-komponentige, lösemittelhaltige Grundbeschichtung auf Basis kom-
binierter Kunstharz-Bindemittel mit rostschutzaktiver Pigmentierung 
und Eisenglimmer. Grundierung für Gittermaste, Blechdächer, Hallen- 
und ähnlichen Konstruktionen. Besonders geeignet bei Überholung von 
alten Einkomponenten-Rostschutzfarben. Streichen, rollen, spritzen. 
Verdünnung 149.
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,14 kg/m²/Anstrich

312568 27 kg hellgrau 21 / Pal. 9003831935610

Agrosit Universal Primer
Korrosionsschutz-Grundbeschichtung, schweißbar
Sehr rasch trocknende, wetter- und wasserfeste Grundbeschichtung, 
besonders als Ablieferungsanstrich geeignet. Vielseitig überstreichbar. 
Nach Zusatz von 20 % Verdünnung 202 als Schweißprimer bis zu 15 µm 
Trockenfilm zu verwenden. Streichen, rollen, spritzen. Verdünnung 202. 
Farbtöne: hellgrau, rotbraun
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,15 kg/m²/Anstrich 
Als Schweißprimer: 0,10 kg/m²/Anstrich

311451 25 kg hellgrau 21 / Pal. 9003830719785

311541 5 kg hellgrau 80 / Pal. 9003830725724
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Grundbeschichtungen 1K

Agrozinc AS
Hitzebeständige Zinkstaubfarbe, auf Alkalisilikatbasis
Wässrige Alkalisilikat-Zinkstaubfarbe in zwei Komponenten, witterungsbe-
ständig, rasch trocknend, auch für heiße Flächen bis + 500°C, schweißbar, 
für hochfeste Verschraubungen, geringes Nachdicken der Mischung kann 
mit Wasser korrigiert werden.  
Geprüft und zugelassen nach TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 85. Ohne 
Deckanstrich als Ablieferungsanstrich verwendbar. Streichen, airless 
spritzen.
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,54 kg/m²/Anstrich, 
Mischungsverhältnis:, 28 Gew.-T. Teil A, 72 Gew.-T. Teil B

311909 12,5 kg 9003830006601

Agrozinc ES
Zinkäthylsilikat
1-komponentige Zinkstaubgrundierung auf Äthylsilikatbasis, feuchtigkeits-
härtend. Hoher Rostschutzwert, beständig bis + 500°C. Geprüft für hoch-
feste Verschraubungen, schweißbar. Zugelassen gemäß RVS 15.05.11. 
Geprüft nach DIN EN ISO 1090-2. 
Vielseitig überstreichbar, nicht unter 0°C verarbeitbar. Airless spritzen, ev. 
streichen (kleine Flächen).  
Verdünnung 202.
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,25 kg/m²/Anstrich für 40 µm

311367 25 kg grau 22 / Pal. 9003830714544

Agrolit 491 Aktivprimer
1-Komp. Korrosionsschutz-Grundbeschichtung
Auf  Acrylatbasis, wässrig und zinkphosphathaltig. Korrosionsschutz 
Grundbeschichtung für Stahlkonstruktionen, auch auf verzinkten 
Untergründen. Für Gittermasten, Brücken, Zäune, Geländer, usw. Nicht für 
ständige Unterwasser- und Schwitzwasserbeanspruchung. Streichen und 
Rollen.
Ungefährer Verbrauch
0,27kg/m²/Anstrich

311048 30 kg rotbraun 14 / Pal. 9003830077403

Grundbeschichtungen 2K

Agropox Minium
2K-EP Dickschicht-Grundbeschichtung
Bleiminium-Rostschutz-Grundbeschichtung in 2 Komponenten auf 
Epoxidharzbasis. Untergrund sandstrahlen oder handentrosten. 
Überstreichbar mit Agropoxtypen. Nicht unter + 5°C verarbeiten. 
Streichen, rollen (Sicherheitsvorschriften für Minium beachten). 
Verdünnung 224. Reinigungsmittel K.
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,30 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis:, 85 Gew.-T. Teil A, 15 Gew.-T. Teil B

312035 25 kg orange 9003830005673

312036 5 kg orange 9003830005666
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Grundbeschichtungen 2K

Agropox Phosphat
2K-EP Korrosionsschutz-Grundbeschichtung
Dickschichtige Rostschutzgrundierung auf Epoxidharzbasis mit 
Zinkphosphat, für Konstruktionen aus Stahl und verzinkten Stahl. Geprüfte 
Systemkomponente für Capatherm® Hensotherm® 310 KS outdoor und 
Capatherm® Hensotherm® 421 KS. 
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,28 kg/m²/Anstrich,  
Mischungsverhältnis: 90 Gew.-T. Teil A, 10 Gew.-T. Teil B

310577 25 kg hellgrau 9002639246232

312056 25 kg rotbraun 9003830005505

Agropox Phosphat Rapid
Korrosionsschutz-Grundbeschichtung
Schnellhärtende, dickschichtige, 2-komponentige Rostschutzgrundierung.
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,30 kg/m²/Anstrich,  
Mischungsverhältnis: 15 Gew.-T. Teil A, 1 Gew.-T. Teil B 

312052 24 kg hellgrau 9003830005543

Agrozinc EP
2-Komponenten-Epoxidharz-Zinkstaubfarbe, schnell trocknend
Spezialgrundierung für zB Brückenbau, zugelassen gemäß RVS 15.05.11. 
Zugelassen und überwacht nach TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 87. Mit 
allen Agropox- und Agropur-Sorten überstreichbar. Streichen, rollen, air-
less spritzen. Verdünnung 224.
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,45 kg/m²/Anstrich,  
Mischungsverhältnis: 94 Gew.-T. Teil A,  6 Gew.-T. Teil B

311911 25 kg grau 9003830006588

Agrozinc EP Rapid
2-Komponenten-Epoxidharz-Zinkstaubfarbe, schnell härtend
Wie Agrozinc EP, jedoch schnell härtend, rasch überstreichbar, auch 
bei tiefen Temperaturen. Zugelassen und überwacht nach TL/TP-KOR-
Stahlbauten, Blatt 97.
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,45 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 94 Gew.-T. Teil A,  6 Gew.-T. Teil B

311912 25 kg grau 9003830006571
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Die optische Darstellung der Gebinde kann zum Original abweichen.Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

Grundbeschichtungen 2K

Agrozinc SW
Epoxidharz-Zinkstaubfarbe
2-Komponenten-Epoxidharz-Zinkstaubfarbe, schnell trocknend, schweiß-
bar, Spezialgrundierung für starke Beanspruchung, insbesondere im 
Stahlwasserbau. Mit allen Agrolit 491-, Agrosit-, Agropox- und Agropur-
Sorten überstreichbar. Streichen, rollen oder airless spritzen. Verdünnung 
224.
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,45 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 94 Gew.-T. Teil A,  6 Gew.-T. Teil B

311918 25 kg grau 9003830006519

311917 12,5 kg grau 9003830006526

Agrozinc SW Rapid
Epoxiharz-Zinkstaubfarbe
Wie Agrozinc SW, jedoch schnell härtend, rasch überstreichbar, auch bei 
tiefen Temperaturen.
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,45 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 94 Gew.-T. Teil A,  6 Gew.-T. Teil B

311919 25 kg grau 9003830006502

Agropox Hydro 100
Rostschutzgrundbeschichtung, EP-Basis, wasserverdünnbar
2-komponentige, rasch trocknende Rostschutzgrundbeschichtung, was-
serverdünnbar, mit ausgezeichneten Haftungseigenschaften, auch auf 
entsprechend vorbereiteten feuer- oder sendzimirverzinkten Blechen, bzw. 
auf Aluminium. Äußerst geringer VOC-Anteil (<10 g/L)
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,35 kg/m²/Anstrich, 
Mischungsverhältnis: 5 Gew.-T. Teil A, 1 Gew.-T. Teil B

312025 30 kg hellbeige 9003830005703
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Deckbeschichtungen 1K

Agrolit 491 DS
Wässriger Korrosionsschutzanstrich
1-komponentiger, seidenmatter, deckender Korrosionsschutzanstrich,  
besonders auf verzinkten  Flächen (Duplex-System).  
Für Gittermasten, Geländer, usw. 
Streichen, rollen, airless-spritzen.
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,30 kg/m²/Anstrich

311655 13 kg weiß 21 / Pal. 9003830873753

Agrolit 491 EG-M
Wässriger Korrosionsschutzanstrich
Wasserverdünnbarer, 1-komponentiger Korrosionsschutzanstrich mit  
Eisenglimmer. Ausgezeichnete Haftung auf verzinkten Flächen ohne  
Grundierung (Duplex-System). Bei Stahl auf geeignete Grundierung, zB 
Agrolit 491 Aktivprimer streichen. Gute  Witterungsbeständigkeit und 
Farbtonstabilität. Streichen, rollen,  airless spritzen. Verdünnung, nur 
wenn notwendig, mit wenig Wasser.
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,34 kg/m²/Anstrich

311558 32 kg DB 601 14 / Pal. 9003830728633

Agrolit 491 EG-S
Wässriger Korrosionsschutzanstrich
Wasserverdünnbarer, 1-komponentiger Korrosionsschutzanstrich mit 
Eisenglimmer. 
Ausgezeichnete Haftung auf verzinkten Flächen ohne Grundierung 
(Duplex-System). 
Gute Witterungsbeständigkeit und Farbtonstabilität.  
Airless-spritzen. Verdünnung, nur wenn notwendig, mit wenig Wasser. 
 
Ungefährer Verbrauch
ca.  0,35 kg/m²/Anstrich

311409 32 kg DB601 14 / Pal. 9003830717309

Agrosit Alu Plus
Hitzebeständige Aluminiumfarbe auf Silikonharzbasis
Festkörperreiche, gut wischbeständige, hochtemperaturbeständige 
Silikonharzbeschichtung für heiße Flächen bis + 500°C. Ohne Verdünnung 
verarbeiten.
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,20 kg/m²/Anstrich

311381 25 kg silber 21 / Pal. 9003830716036
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Die optische Darstellung der Gebinde kann zum Original abweichen.Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

Deckbeschichtungen 1K

Agrosit EG 80
Lösemittelarmer Korrosionsschutzanstrich
Dickschichtige, lösemittelarme, eisenglimmerhaltige Spezialbeschichtung 
mit aktivem Korrosionsschutz für Konstruktionen aus Stahl und 
Feuerverzinkung, schwitzwasserbeständig, speziell für Gittermaste, 
Blechdächer, Behälteraußenflächen. Nicht für dauernde Wasser- oder 
Lösemittelbeanspruchung. Sehr gut geeignet als Überholungsanstrich 
auf alten Einkomponenten-Rostschutzfarben. Agrosit Universal Primer, 
Agrosit EG Primer oder Agrozinc SW als Grundierung auf Stahl geeignet. 
Streichen, rollen, airless spritzen. Verdünnung 149. 
  
Farbtöne:  RAL 6003, RAL 6011, RAL 9006 ca.
**) lt. DB-Eisenglimmerfarbtöne
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,26 kg/m²/Anstrich

312559 27 kg 21 / Pal. 9003831935429

312560 6 kg 80 / Pal. 9003831935252

Agrosit MG 40
Korrosionsschutzanstrich
Lösemittelhaltiger Beschichtungsstoff auf Basis kombinierter 
Spezialkunstharz-Bindemittel und Mikroglimmer. Für Stahlkonstruktionen 
oder verzinkte Flächen in Land-, Stadt- und Industrieatmosphäre. 
Hallenkonstruktionen, Metallfassaden, Dächer, Gittermasten usw. 
Besonders geeignet für die Überholung alter Beschichtungen. 
Grundierung: Agrosit Primer 40. Streichen, rollen, airless spritzen. 
Verdünnung 149. 
Farbtöne: weiß, RAL 7032 (kieselgrau)
**) lt. RAL-Farbkarte
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,15 kg/m²/Anstrich

312563 22 kg RAL 7032 33 / Pal. 9003831935597

Agrosit MG 80
Lösemittelarmer Korrosionsschutzanstrich
Lösemittelarmer, dickschichtiger Korrosionsschutzanstrich auf Basis spe-
ziell modifizierter Kunstharze mit eingebauten Aktivpigmenten, schwitz-
wasserbeständig. Für Konstruktionen aus Stahl und Feuerverzinkung. 
Sehr gute Wetter- und Lichtbeständigkeit, nicht für dauernde Wasser- oder 
Lösemittelbeanspruchung. Besonders für Überholungsanstriche geeignet. 
Wenn nötig, mit Agrosit EG Primer, Agrosit Universal Primer oder Agrozinc 
SW grundieren. Streichen, rollen, airless spritzen. Verdünnung 149.
**) lt. RAL-Farbkarte
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,25 kg/m²/Anstrich

311384 6 kg weiß 60 / Pal. 9003830716067

311383 22 kg weiß 33 / Pal. 9003830716050
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Deckbeschichtungen 2K

Agropox 10 EG
Epoxi-Dickschichtanstrich
Epoxidharzbasis. Zugelassen und überwacht nach TL/TP-KOR-
Stahlbauten, Blatt 87. Zugelassen gemäß RVS 15.05.11. Überstreichbar 
mit allen Epoxidharz- und PUR-Lacken. Streichen, rollen, airless spritzen. 
Verdünnung 224. Farbtöne: DB 301, DB 601, DB 701, DB 702, DB 703
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,29 kg/m²/Anstrich,  
Mischungsverhältnis: 90 Gew.-T. Teil A, 10 Gew.-T. Teil B

311932 25 kg DB301 9003830006403

Agropox 10 EG Rapid
Epoxi-Dickschichtanstrich
Temperaturen. Verwendung nur als Zwischenanstrich. Zugelassen und 
überwacht nach TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 97. 
Farbtöne: DB 301, DB 601, DB 701, DB 702, DB 703
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,31 kg/m²/Anstrich,  
Mischungsverhältnis: 15 Gew.-T. Teil A, 1 Gew.-T. Teil B

311942 24 kg DB301 9003830006311

Agropox 245
2K-Epoxidharzlack
2-komponentiger Epoxidharzlack mit hervorragender mechanischer und 
chemischer Beständigkeit gegen Korrosionseinflüsse aller Art. Nicht unter 
+ 5°C verarbeiten. Streichen, rollen, airless spritzen. Verdünnung 224. 
 
**) lt. RAL-Farbkarte
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,25 kg/m²/Anstrich,  
Mischungsverhältnis: 90 Gew.-T. Teil A, 10 Gew.-T. Teil B

312615 25 kg weiß 9003830003723

Agropox 250 EG
2K-Epoxi-Dickschichtanstrich
Dickschichtiger, wetter-, wasser und chemikalienbeständiger Anstrich 
auf 2-Komponenten-Epoxidharzbasis mit Eisenglimmer. Besonders 
geeignet als robuster Korrosionsschutzanstrich und Zwischenanstrich. 
Überstreichbar mit allen Epoxidharzlacken und PUR-Lacken. Streichen, 
rollen, airless spritzen. Verdünnung 224.
**) lt. DB-Eisenglimmerfarbtöne
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,30 kg/m²/Anstrich,  
Mischungsverhältnis: 85 Gew.-T. Teil A, 15 Gew.-T. Teil B

311951 25 kg hellgrau 9003830006229
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Die optische Darstellung der Gebinde kann zum Original abweichen.Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

Deckbeschichtungen 2K

Agropox 260 MG
2K-Epoxidharzbeschichtung
2-Komponenten-Epoxidharzanstrich mit Microglimmer, bildet zähelas-
tische und harte, nicht versprödende, leicht zu reinigende Beschichtungen, 
Oberfläche mit hoher Abriebfestigkeit. Als Deckanstrich bei allen Arten 
von Stahlkonstruktionen unter Dach und im Freien, wie zB Rohrleitungen, 
Behälter, Hallenkonstruktionen. Ausgezeichnete Haftung auf feuerver-
zinktem Stahl
**) lt. RAL-Farbkarte
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,27 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 85 Gew.-T. Teil A, 15 Gew.-T. Teil B

312532 25 kg RAL 7035 9003830003556

Agropox Elastic
Lösemittelfreies Bindemittel für elastische Stahl- und 
Betonbeschichtungen
Lösemittel- und teerfreie, 2-komponentige Epoxid-Polyurethanharz-
Kombination zur Herstellung von robusten, zähelastischen, abriebfesten, 
direkt befahrbaren Abdichtungsbelägen auf Stahl (Geh- und Radwege und 
Schottertröge). Durch Zumischen von Quarzsand 0,3 - 0,8 mm erhält man 
den Agropox Elastic-Mörtel. Zugelassen gemäß RVS 15.05.11.Geprüft für 
Schottertrogbeschichtungen nach DBS 918 084, geprüft nach TL/TP-RHD-
ST der ZTV-ING-Teil 5 - Abschnitt 5 für reaktionsgebundene Dünnbeläge 
auf Stahl.
Ungefährer Verbrauch
ca. 1,6 kg Mörtel pro m² und mm Schichtdicke.  
Mischungsverhältnis: 40 Gew.-T. Teil A, 60 Gew.-T. Teil B

990069 25 kg ca. RAL 7037 9003830004652

Agropox HS 10 EG Rapid
High Solid Epoxi-Dickschichtanstrich
2-Komponenten High-Solid-Epoxidickschichtanstrich, schnell- und tief-
temperaturhärtend, mit Eisenglimmer. In höheren Schichtdicken, bis zu 
150 &mu;m trocken, in einem Arbeitsgang verarbeitbar. Für stark korro-
sive Belastung, auch auf feuerverzinkten Untergründen bestens einsetz-
bar. Zugelassen nach RVS 15.05.11. Streichen, rollen, airless spritzen. 
Verdünnung 215. 
Farbtöne: DB 301, DB 601, DB 701, DB 702, DB 703
**) lt. DB-Eisenglimmerfarbtöne
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,4 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 75 Gew.-T. Teil A, 25 Gew.-T. Teil B

311988 28 kg DB301 9003830006014
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Deckbeschichtungen 2K

Agrotop PUS 400
PU-Polysiloxan Deckbeschichtung
Hochwertige, moderne 2K-PU-Polysiloxan Deckbeschichtung für alle 
Flächen und Bauteile, bei denen Wert auf hohe UV-Beständigkeit, 
Glanzhaltung und leicht zu reinigende Oberflächen gelegt wird. Nicht unter 
+ 5°C verarbeiten. Streichen, rollen, airless spritzen. Verdünnung 65.
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,15 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 3 Gew.-T. Teil A, 1 Gew.-T. Teil B

1003560 24 kg Sonderton 9003830001552

Agropur Color
Polyurethan Deckbeschichtung
Glänzender, glatter PUR-Deckbeschichtung mit hoher 
Witterungsbeständigkeit, für Stahlkonstruktionen wie Brücken, Geländer, 
Industrieanlagen usw. Nicht für Schwimmbecken! Entspricht der TL/
TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 87. Zugelassen gemäß RVS 15.05.11. Nicht 
unter + 5°C verarbeiten. Streichen, rollen, airless spritzen. Verdünnung 65.
**) lt. RAL-Farbkarte
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,20 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 85 Gew.-T. Teil A, 15 Gew.-T. Teil B

312264 25 kg weiß 9003830002139

310578 5 kg weiß 9002639246249

Agropur EG
Polyurethan Deckbeschichtung
Seidenmatter, eisenglimmerhaltiger PUR-Deckbeschichtung mit hoher 
Kreidungsund Farbtonstabilität. Als Korrosionsschutz für Brücken, 
Behälter, Industrieanlagen usw. Zugelassen und überwacht nach TL/
TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 87. 
Zugelassen gemäß RVS 15.0
**) lt. DB-Eisenglimmerfarbtöne
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,31 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 92 Gew.-T. Teil A,  8 Gew.-T. Teil B

312548 25 kg hellgrau 9003830003617

Agropur HS EG Rapid
High Solid Polyurethan-Deckbeschichtung
2-Komponenten-High-Solid-Polyurethandeckbeschichtung, schnell- und 
tieftemperaturhärtend, mit Eisenglimmer. Hervorragende Farbton- und 
Kreidungsstabilität, für robuste Deckanstriche im Korrosionsschutz, für 
Brücken, Behälter und Industrieanlagen. Zugelassen nach RVS 15.05.11. 
Streichen, rollen, airless spritzen. Verdünnung 65. 
Farbtöne: DB 301, DB 601, DB 701, DB 702, DB 703
**) lt. DB-Eisenglimmerfarbtöne
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,3 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 92 Gew.-T. Teil A, 8 Gew.-T. Teil B

312361 25 kg DB 301 9003830002726 11,22 / kg
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Die optische Darstellung der Gebinde kann zum Original abweichen.Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

Deckbeschichtungen 2K

Agropur MG
Polyurethan Deckbeschichtung
Seidenmatter, mikroglimmerhaltiger PUR-Deckbeschichtung mit hoher 
Kreidungsund Farbtonstabilität. Als Korrosionsschutz für Brücken, 
Behälter, Industrieanlagen usw. Zugelassen gemäß 15.05.11. Zugelassen 
und überwacht nach TL/TP-KORStahlbauten, Blatt 87. Streichen, airless 
spritzen. Verdünnung 65.
**) lt. RAL-Farbkarte
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,27 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 92 Gew.-T. Teil A,  8 Gew.-T. Teil B

312552 25 kg RAL 7032 
(kieselgrau) 9003830003631

312551 12,5 kg RAL 7032 
(kieselgrau) 9003830003624

Agrovan 209
Epoxidharzbeschichtung
Epoxidharzbeschichtung mit hoher Wasser-, Abrieb- und 
Chemikalienbeständigkeit. Zugelassen gemäß RVS 15.05.11. Für Beton 
und Stahl. Applikation: bevorzugt airless spritzen. Verdünnung 215 nur zur 
Gerätereinigung verwenden. 
Farbtöne: hellgrau, weiß**)
Ungefährer Verbrauch
ca. 1,1 kg/m² für 500 µm 
Mischungsverhältnis: 85 Gew.-T. Teil A, 15 Gew.-T. Teil B

311896 20 kg hellgrau 9003830006687

311897 5 kg hellgrau 9003830006670

Agrovan 209 ST
Epoxidharzbeschichtung, Streichqualität
Wie Agrovan 209, jedoch streichen, rollen. Verdünnung 215 nur zur 
Gerätetereinigung verwenden. 
Farbtöne: hellgrau, weiß**)
Ungefährer Verbrauch
ca. 1,1 kg/m² für 500 µm 
Mischungsverhältnis: 85 Gew.-T. Teil A, 15 Gew.-T. Teil B

311899 20 kg hellgrau 9003830006656

311900 5 kg hellgrau 9003830006649
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Deckbeschichtungen 2K

Agropox HS 285
2K-Epoxi-Dickschichtanstrich
Lösemittelarme, dickschichtige Korrosionsschutz-Zwischen- und 
Deckbeschichtung mit hoher Barrierewirkung. Für Stahlkonstruktionen, 
die starker Witterung oder chemisch aggressiver - oder 
Meeresatmosphäre ausgesetzt sind. Behälter, Industrieund Hafenanlagen, 
Abwasser- und Kläranlagenbereich.
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,52kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 6 Gew.-T. Teil A, 1 Gew.-T. Teil B 

312537 28 kg weiß 9003830003563

Agropox TW
2K-Epoxibeschichtung für Trinkwasserversorgung
Geprüfter, abriebfester, lösemittelfreier, diffusionsdichter 2-Komponenten- 
Beschichtungsstoff für den Einsatz im Trinkwasserbereich. Für 
Behälter, Tanks, Rohre(>DN300) und Ausrüstungsgegenstände in 
der Trinkwasserversorgung. Geprüft nach ÖNorm B5014-1:2016, EN 
14621:2015, erfüllt die Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W 
270:2007 und der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes.
Ungefährer Verbrauch
Verbrauch: 0,8 - 1,6kg/m² 
Mischungsverhältnis: 88 Gew.-T. Teil A, 12 Gew.-T. Teil B

312245 25 kg �Z�H�L�¡ 9003830004812

Agropox Hydro 200
Wässrige 2K-Epoxidharzbeschichtung
2-komponentige wasserverdünnbare Epoxidharz Zwischenbeschichtung,
mit äußerst geringen VOC-Anteil (<20 g/L)
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,47 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 5 Gew.-T. Teil A, 1 Gew.-T. Teil B

312029 30 kg hellgrau 9003830005680

317246 30 kg rotbraun 9003830004119

Agropur Hydro 300
2K-PUR Deckbeschichtung
Glänzende, schnell trocknende, wasserverdünnbare 2-komponentige 
Polyurethan-Deckbeschichtung, mit äußerst geringen VOC Anteil (<70 g/L). 
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,19 kg/m²/Anstrich, 
Mischungsverhältnis: 7 Gew.-T. Teil A, 1 Gew.-T. Teil B

312376 24 kg RAL 7032 9003830002856
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ABDICHTUNGS-
PRODUKTE

FUGENBÄNDER

FUGENABDICHTUNG

INJEKTIONS-
TECHNIK

ROSTSCHUTZ-
GRUNDIERUNGEN

ANSTRICHSTOFFE 

INDUSTRIELLER 
KORROSIONS-

SCHUTZ

STAHLWASSERBAU

FASSADEN-
UND WAND-

BESCHICHTUNGEN

BODEN-
BESCHICHTUNGEN

TRENNMITTEL

VERGÜTUNGS-
MITTEL

BETON-
INSTANDSETZUNG

SPACHTELMASSEN, 
KLEBER, MÖRTEL

KUNSTSTOFFE

REINIGUNGSMITTEL, 
VERDÜNNUNGEN

WERKZEUGE

BAUMARKT 
PULVERPRODUKTE

Die optische Darstellung der Gebinde kann zum Original abweichen.Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

Deckbeschichtungen 2K

Agropur Hydro 330
2K-PUR Deckbeschichtung
Seidenmatte, schnell trocknende, wasserverdünnbare 2-komponentige 
Polyurethan-Deckbeschichtung, mit äußerst geringen VOC Anteil (<61 g/L).
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,19 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 10 Gew.-T. Teil A, 1 Gew.-T. Teil B

1012406 23,1 kg weiß 9003830006953

Ergänzungsprodukte

Agropur Beschleuniger
Die Zugabe von Agropur Beschleuniger verkürzt die Aushärtezeiten
ca. 0,5 - 1 Gew.% bezogen auf Agropur EG / Agropur MG bzw. Agropur 
Color.

311726 1 Stk. transparent 300 / Pal. 9003830918102

Agro Haftgranulat
Heißschmelz Granulat als Haftvermittler für Gußasphalt
Ungefährer Verbrauch
ca. 0,9 kg/m²

995215 25 kg 9003830000432
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INDUSTRIELLER 
KORROSIONS�
SCHUTZ 
Einschichtlacke 2K
Grundbeschichtungen 2K
Deckbeschichtungen 2K


























































































































































































